| TELEFUNKEN 
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Telefunken setzt 
inTechnik, Bedienung: 


HIGH COM 
AT 349 355 003 


Direktgetriebene 
Plattenspieler. 

Durch Direktantrieb Uber 
einen kollektorlosen 


Cassetten-Decks mit revolutionárem Compander-System Gleichstrommotor wer- 


HIGH COM von Telefunken. den bei allen Telefunken 
Mit diesem neuentwickelten Rausch- und Stórunterdrückungs-System setzt Plattenspielern gute 
Telefunken einen Meilenstein in der High Fidelity. Es macht das unvermeid- Gleichlaufeigenschaften 
iche Bandrauschen und evtl. auftretende Stórgeráusche unhörbar und läßt und Rumpelfreiheit 
dabei das Nutzsignal unverándert (ausführliche Beschreibung s. S. 34). garantiert. 


am/fm digital display/quartz -controlled 


[10565 


frequency / fm - channel 


Receiver mit quartzgenauer digitaler Lautsprecherboxen mit neuartiger 

Frequenz-/Kanalanzeige. Magnetofluid- Technik. 

Über ein Leuchtdioden-Display kónnen alle Sender Bei Hoch- und Mittelton-Systemen tauchen die 

frequenzgenau eingestellt werden. Durch eine Schwingspulen in eine magnetisch hochleitfáhige 

Telefunken-Entwicklung ist es möglich, auch auf Flüssigkeit. Dadurch ergibt sich eine höhere 

digitale Kanalanzeige umzuschalten. Belastbarkeit, mehr Dynamik und ein differenzierte 
Klangbild. 


Telefunken. Erfahi 


HiFi- und Stereo-Gerate 
Kompaktanlagen 4-11 
HiFi-Racks 12-15 
Receiver 16-23 


Lautsprecherboxen 24-29 
Kopfhórer/Mikrofone 29 


Plattenspieler 30-31 
Cassetten-Decks 32-37 
Radio-Recorder 46-49 
Heimradios 

Küchenradio/ 

Heim-Super 38 
Uhrenradios 39-41 
Musik-Koffer 
Radio-Recorder 42-45 
Reise-Super 50 
Cassetten-Recorder 51 
Phono-Koffer 51 


Das PALcolor-Farbfernseh - 
geráte- Programm 

von Telefunken finden Sie 
in einem Spezial-Prospekt. 


Sie erhalten diesen 
bei Ihrem Fachhándler 
oder direkt von 


TELEFUNKEN 

Fernseh und Rundfunk GmbH 
Abt. Werbung 

Göttinger Chaussee 76 

3000 Hannover 91 


Total-modulisierte Kompaktanlagen und Receiver. 
Hunderte von Bauteilen und Schaltungselementen sind in wenigen 
steckbaren Modulen vereint. Sie bilden, jedes für sich, eine geschlossene 


Funktionseinheit. Ergebnis: Noch nie war HiFi-Technik so zuverlässig, 
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servicefreundlich und zukunftssicher. 


Stereo-Radio-Recorder 
mit Stereo-Wide- 
Schaltung. 

Durch diese spezielle 
Schaltung ist voller 
Stereo-Hörgenuß auch 
bei Radio-Recordern 
móglich, denn es ent- 
steht der Eindruck, als 
ob die Lautsprecher 
weit auseinander 
stehen! 


Technische Daten: 


Receiverteil: 

Musikleistung: 2 x 25 Watt an 4 Q. 
Nennleistung: 2 x 15 Watt. 
Leistungsbandbreite: 

30-20 000 Hz. 
FM-Eingangsempfindlichkeit: 

= 1,25 uV (60 Q)/S 2,5 uV (240 Q) 
FM-Fremdspannungsabstand 
2508 
FM-Geráuschspannungsabstand 
2 54 dB 


Phonoteil: 

© Drehzahlen: 
33 min"! und 45 min"! 

€ Gleichlaufschwankungen: 
30,2896. 

€ Rumpel-Geräuschspannungs- 
abstand: z 55 dB. 


Cassettenteil: 

€ Frequenzumfang 
60-12 500 Hz (CrO;) 

€ Tonhóhenschwankungen 
zt 0,2%. 

€ Geráuschspannungsabstand 
= 56 dB (CrO,). 


Mikrofon-Eingang. 
Pausentaste. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rückstelltaste. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz/ 
metallic-braun 

Maße (B/H/T): 77 X 18x 35,5 cm 
(incl. Rauchglas-Abdeckhaube) 


Zwei optimal passende 
Lautsprecherboxen mit 2-Wege- 
System im Lieferumfang. 


Ausführung und Abmessungen. 
Holzgeháuse metallic-braun mit 
schwarzer Bespannung. 

Maße (B/H/T): 23,2 x 36,5 x 14,7 cm 


Weitere Pluspunkte: 


Receiverteil: 

4 Wellenbereiche. 

UKW, MW, LW, KW. Die Sender 
kónnen mit der Abstimmanzeige 
(tuning) eingestellt werden 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Flachbahnregler für Hóhen, Tiefen, 
Balance und Lautstárke. 


Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327 
(mit Lautsprecherabschaltung). 


Phonoteil: 
Leichtmetall-S-Rohrtonarm. 
DruckguB-Plattenteller. 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 
Cassettenteil: 
Präzisionsmotor. 


Manuelle Aussteuerung. 
Aufnahmen können mit zwei 
Flachbahnreglern und zwei Anzeige- 
Instrumenten präzise ausgesteuert 
werden. 


Die Besonderheiten: 


Hochwertiges Magnet-Abtastsystem: 
Telefunken TM 400 oder 
EXCELES70S. 

Sie garantieren bei größter 
Schallplattenschonung eine 
ausgezeichnete Klangwiedergabe. 


Halbautomatischer Plattenspieler 
mit Riemenantrieb. 

Der Tonarm kehrt nach dem 
Abspielen selbsttätig in die 
Ausgangsposition zurück. 


Chromdioxid (CrO;)-Elektronik. 
Bei Verwendung von Chromdioxid- 
Cassetten wird automatisch 

auf CrO;-Betrieb umgeschaltet 


Band-Endabschaltung. 

Bei allen 4 Lauffunktionen schaltet 
das Gerát am Bandende ab, und die 
Tasten werden ausgelóst. Das gleiche 
gilt für Stórungen im Cassetten- 
Bandlauf. Das schont Motor und 


Cassette. 


Technische Daten: 


Receiverteil: 


€ Musikleistung: 2x 35 Watt an 4 Q. 
€ Nennleistung: 2 x20 Watt 
€ Leistungsbandbreite: 50-15 000 Hz 
© Klirrfaktor: = 1%. 
€ FM-Übertragungsbereich: 

30-14 000 Hz 
€ FM-Eingangsempfindlichkeit 

> 1,25 u V (602)/S 2,5 uV (240 Q). 
Phonoteil: 


€ Drehzahlen 
33 min”! und 45 min"! 

€ Gleichlaufschwankungen 
= * 0,596 

€ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 37 dB 

€ Rumpel-Geráuschspannungs- 
abstand: 2 56 dB. 


Cassettenteil: 

€ Frequenzumfang: 
40-12 500 Hz (CrO,) 

€ Tonhóhenschwankungen: 
S * 0,2596. 

€ Geräuschspannungsabstand: 
= 54 dB. 


Anlagen-Vorschlag zum 


audio center 3520: 
Pr aii 3501 oder TL 1000 
(S. 28/29) 


& > 300 (S. 29) 


TELEFUNKEN 5 


Aufnahme-Automatik mit 
LED-Pegel-Kontrolle. 


Elektronische Umschaltung auf 
Chromdioxid (CrO;)-Cassetten. 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
Maße (B/H/T): 62x 19x 37,5 cm 
(incl. Abdeckhaube) 


5 UKW-Stationstasten. 

Sie kónnen oft und gern gehórte 
UKW-Sender speichern und jederzeit 
auf Tastendruck abrufen. 


Weitere Pluspunkte: 


Receiverteil: 


4 Wellenbereiche. 

UKW, MW, LW, KW. Die Sender 
kónnen mit der LED-Abstimmanzeige 
(tuning) eingestellt werden 

(LED's mit flieBenden Übergángen) 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Gehórrichtige Lautstárkeregelung. 
Reserve-Eingang (Aux). 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


Phonoteil: 
Drehzahl-Feinregulierung + 3%. 
Leichtmetall-S-Rohrtonarm. 
Auflagekraft-Feinregulierung. 
Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


Cassettenteil: 
Präzisions-Gleichstrommotor. 


TELEFUNKEN 


Die Besonderheiten: 


Total-modulisierte Technik 
5. Seiten 2/3). 


Neues 

Telefunken Cassetten-Laufwerk. 
Es besteht aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen und bietet 
entscheidende Vorteile 

Höhere Betriebssicherheit, 
bessere Laufeigenschaften, 
längere Lebensdauer 


5 UKW-Stationstasten. 


Spracheinblendung über Mikrofon 
in die laufende Aufnahme 
(micro mixing). 


Rausch- und Rumpelfilter. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
Stereo-Wiedergabe in 2 Räumen. 


Vollautomatischer Dual 
Plattenspieler/-wechsler. 


Hochwertiges Magnet-Abtastsystem: 


Telefunken TM 400 oder 
EXCEL ES 70 S. 


Kopfhórer- und MikrofonanschluB 
nach DIN an der Frontseite. 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geóffnet nicht über die 
Geráterückseite hinaus. 


Spracheinblendung (micro mixing). 
Über ein Mikrofon kónnen Sie in die 
laufende Aufnahme hineinsprechen 
Dabei ist mit einem Regler 
stufenloses Überblenden zwischen 
Sprache und Musik móglich 
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Automatische Umschaltung von 
Eisenoxid- auf Chromdioxid (CrO;)- 
Cassetten, Umschaltmóglichkeit auf 
Ferrochrom(FeCr)-Bánder. 


5 UKW-Stationstasten. 

Sie kónnen oft und gern gehórte 
UKW-Sender speichern und jederzeit 
auf Tastendruck abrufen. 


LI ss 4 


Neues 

Telefunken Cassetten-Laufwerk. 
Es besteht aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen und bietet 
entscheidende Vorteile: Hóhere 
Betriebssicherheit durch weniger 
Bauteile. Bessere Laufeigenschaften 
durch geringere Materialtoleranzen 
Langere Lebensdauer durch 
verschleiBfreie Kunststoffe. 


TELEFUNKEN 


compact studio 50037 


Die Besonderheiten: 


Total-modulisierte Technik. 
Hunderte von Bauteilen und 
Schaltungselementen sind in 
wenigen steckbaren Modulen vereint. 
Sie bilden, jedes für sich, eine 
geschlossene Funktionseinheit. 
Ergebnis: Noch nie war HiFi-Technik 
So zuveriássig, servicefreundlich und 
zukunftssicher (s. auch Seiten 2/3) 


Technische Daten: 


Receiverteil: 

Musikleistung: 2 x 50 Watt an 4 Q. 

Nennleistung: 2 x 30 Watt. 

Leistungsbandbreite: 22-40 000 Hz. 

Klirrfaktor: = 1%. 

FM-Ubertragungsbereich: 30-14 000 Hz. 
FM-Eingangsempfindlichkeit: = 1,25 uV (60 Q)/S 2,5 uV (240 Q). 


Phonoteil: 

€ Drehzahlen: 33 min”! und 45 min". 

€ Gleichlaufschwankungen: S+ 0,12 96. 

€ Rumpel-Fremdspannungsabstand: 2 37 dB. 

€ Rumpel-Geráuschspannungsabstand: 2 60 dB. 


Cassettenteil: 

€ Frequenzumfang: 30-14 000 Hz (CrO; und FeCr). 
€ Tonhóhenschwankungen: S+ 0,2%. 

€ Geráuschspannungsabstand: 2 56 dB. 


Cassettenteil: 
Prazisions-Gleichstrommotor. 


Phonoteil: 
Drehzahl-Feinregulierung + 3%. 


4zeiliges Stroboskop (50/60 Hz) 
am AuBenrand des Plattentellers. 


Aufnahme-Automatik mit Stereo- 
Modulationsanzeige (LED). 


Leichtmetall-S-Rohrtonarm. Band-Endabschaltung bei allen 


4 Lauffunktionen. 


Hochwertiges 

Magnet-Abtastsystem: Ausfiihrung und Abmessungen. 
Ortofon F 15 O Mk Il, Gehäuse: Kunststoff mattschwarz. 
Telefunken TM 500 oder Maße (B/H/T): 62 x 19x37,5 cm 


EXCEL QD 700-C II. (incl. Abdeckhaube). 


Auflagekraft-Feinregulierung. 


Anlagen-Vorschlag zum 


compact studio 5003 hifi: 
ss: 510/1 oder L 3501 
(S. 28/29) 


Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


€ Dr 300 (S. 29) 


TELEFUNKEN 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Gehórrichtige Lautstarkeregelung. 
Rausch- und Rumpelfilter. 


Reserve-Eingang (Aux). 
Zum AnschlieBen eines zusátzlichen 
Band- oder Cassettengerátes. 


Überspielmóglichkeit von Band 
zu Band. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Ráumen. 


Kopfhörer- und Mikrofonanschluß 
nach DIN an der Frontseite. 


MODULATION CONTROL 


Vollautomatischer 

Dual HiFi-Plattenspieler/-wechsler 
mit Riemenantrieb. 

Sie wáhlen nur die Drehzahl vor, 
Schalten auf Start, und alle weiteren 
Funktionen werden automatisch 
gesteuert. 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geóffnet nicht über die 
Geráterückseite hinaus. 


Weitere Pluspunkte: 


Receiverteil: 

4 Wellenbereiche. 

UKW, MW, LW, KW. Die Sender 
kónnen mit der LED-Abstimmanzeige 
tuning) eingestellt werden (LED's mit 
flieBenden Ubergangen). 
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Weitere Pluspunkte: 


Receiverteil: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


Abstimmanzeige (tuning) 

in LED-Technik (mit flieBenden 
Ubergangen). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 


7 UKW-Stationssensoren. 


LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zum Programmieren der 
UKW-Sender. 


mg | ' Warenzeichen 
der DOLBY 
Laboratories Inc 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Beruhren des 
Abstimmknopfes genigt, um von 
den gespeicherten auf andere 
UKW-Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Spracheinblendung 
über Mikrofon in die laufende 
Aufnahme (micro mixing). 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geóffnet nicht über die 
Geráterückseite hinaus. 


Neuer Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe 
Abriebfestigkeit bei maximaler 
Aussteuerfahigkeit 


Anzeige-Instrumente tuning, preset 
frequency und record level in 
zukunftssicherer LED-Technik. 


Die Besonderheiten: 


Total-modulisierte Technik. 
Hunderte von Bauteilen und 
Schaltungselementen sind in 
wenigen steckbaren Modulen vereint. 
Sie bilden, jedes für sich, eine 
geschlossene Funktionseinheit. 
Ergebnis: Noch wie war HiFi-Technik 
so zuverlassig, servicefreundlich und 
zukunftssicher (s. auch Seiten 2/3) 


Neues 

Telefunken Cassetten-Laufwerk. 
Es besteht aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen und bietet 
entscheidende Vorteile 

Hóhere Betriebssicherheit, 
bessere Laufeigenschaften, 
lángere Lebensdauer 
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Technische Daten: 


Receiverteil: 


€ Musikleistung: 2x 50 Watt an 4 O 

€ Nennleistung: 2 X 30 Watt 

€ Leistungsbandbreite: 
18-60 000 Hz. 

€ Klirrfaktor: S 0,5% 

€ FM-Übertragungsbereich: 
20-15 000 Hz 

€ FM-Eingangsempfindlichkeit: 
= 0,9 uV (60 Q)/51,8 uV (240 Q). 

Phonoteil: 


€ Drehzahlen: 
33 min”! und 45 min". 

@ Gleichlaufschwankungen: 
= t 0,1296. 

€ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 40 dB 

€ Rumpel-Geráuschspannungs- 
abstand: 2 60 dB. 


Cassettenteil: 
€ Frequenzumfang: 
30-15 000 Hz (CrO; und FeCr). 
€ Tonhóhenschwankungen: 
= + 0,2%. 
€ Geráuschspannungsabstand: 
2 64 dB (DOLBY). 


Anlagen-Vorschlag zum 


studio center 5031 hifi: 
sen. 1, TL 510/1 oder 
TL 1000 (S. 26-29) 


& bu 700 (S. 29) 


TELEFUNKEN 


LED-Aussteuerungs-Instrument 
(record level). 


IC-DOLBY*-Processor zur 
Rauschunterdrückung. 


Chromdioxid (CrO;)-Elektronik, 
Umschaltmóglichkeit auf 
FeCr-Bánder. 


Mikrofonanschluß nach DIN 
(mit Stromversorgung für 


Kondensator-Mikrofon TCM 600 hifi, 


5. Seite 29). 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 70,6 x 19,3 x 39,6 cm 
(incl. Abdeckhaube). 


0300 a 5805 104108 wy STEREO INDICATOR 


Phonoteil: 


HiFi-Plattenspieler 
mit Riemenantrieb. 


Leichtmetall-S-Rohrtonarm. 


Hochwertiges Magnet-Abtastsystem: 


Telefunken TM 500 oder 
EXCEL QD 700-C II. 


Regulierung der Auflagekraft mit 
Gegengewicht. 


Antiskating-Einrichtung. 
Tonarm-Handlift. 


Cassettenteil: 


Tachogeregelter Gleichstrommotor 
und groBe Schwungmasse. 


Aussteuerung manuell oder 
automatisch. 

Zusatzlicher Limiter schützt vor 
extremer Übersteuerung 


TELEFUNKEN studio center 5031 hifi 


Casas 6 


U pm STATION sensone U FM ETATIOND SENBOREN 


AnschluBplatte fiir Antennenrotor- 
Steuerung „Stolle programmatic" 
nachrüstbar. 


Elektronische 
Einschaltverzögerung. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
Rausch- und Rumpelfilter. 
Reserve-Eingang (Aux). 


Überspielmöglichkeit von Band 
zu Band. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Räumen. 


Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327 
an der Frontseite 
(mit Lautsprecherabschaltung). 


Weitere Pluspunkte: 


Receiverteil: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


Abstimmanzeige (tuning) 

in LED-Technik (mit fließenden 
Ubergangen). 
UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 


7 UKW-Stationssensoren. 


momy | ° Warenzeichen 
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Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Beriihren des 
Abstimmknopfes geniigt, um von 
den gespeicherten auf andere 
UKW-Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten. 


Spracheinblendung über Mikrofon 
in die laufende Aufnahme 
(micro mixing). 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geóffnet nicht über die 
Geráterückseite hinaus. 


LAUTSTAAK VOLUME HOHEN. 


MND DD po OPS 


Neuer Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe 
Abriebfestigkeit bei maximaler 
Aussteuerfahigkeit. 


HiFi-Plattenspieler mit Direktantrieb 
und automatischer 
Tonarmrückführung. 


Antiskating-Einrichtung. 
Einstellmóglichkeit für Trocken- und 
NaBabtastung bei sphárischen und 
elliptischen Diamanten. 


Anzeige-Instrumente tuning, 
preset frequency, tape control und 
record level in zukunftssicherer 
LED-Technik. 


Die Besonderheiten: 


Hohe Ausgangsleistung. 
2x70 Watt Musikleistung. 
2x50 Watt Nennleistung. 


Total-modulisierte Technik 
(s. Seiten 2/3). 


Neues 

Telefunken Cassetten-Laufwerk. 
Es besteht aus hochwertigen 
Spezial-Kunststoffen und bietet 
entscheidende Vorteile 

Hóhere Betriebssicherheit, 
bessere Laufeigenschaften, 
langere Lebensdauer. 


| 2x70 
| WATT 
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Technische Daten: 


Receivertell: 

Musikleistung : 2 x 70 Watt an 4 Q. 
Nennleistung: 2 x 50 Watt. 
Leistungsbandbreite: 16-60 000 Hz. 
Klirrfaktor: S 0,5 96. 
FM-Übertragungsbereich: 

20-15 000 Hz. 
FM-Eingangsempfindlichkeit: 

= 0,9 uV (60 Q)/ S 1,8 uV (240 Q). 


Phonoteil: 

€ Drehzahlen: 33 min”! und 45 min". 

€ Gleichlaufschwankungen: 
520,07 %. 

€ Rumpel-Fremdspannungs- 

LJ 


abstand: 2 45 dB. 
Rumpel-Geráuschspannungs- 
abstand: 2 72 dB. 


Cassettenteil: 
€ Frequenzumfang: 
30-15 000 Hz (CrO; und FeCr). 
€ Tonhóhenschwankungen: 
S +0,2%. 
€ Geräuschspannungsabstand: 
2 64 dB (DOLBY). 


Anlagen-Vorschlag zum 


studio center 7051 hifi: 
en 1, TLX 2 oder 
TL 750 (S. 26-29) 


Or: 700 (S. 29) 


TELEFUNKEN 
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Cassettentell: 


Tachogeregelter Gleichstrommotor 
und groBe Schwungmasse. 


Aussteuerung 

manuell oder automatisch. 
Zusátzlicher Limiter schützt vor 
extremer Übersteuerung. 


LED-Aussteuerungs-Instrument 
(record level). 


IC-DOLBY"-Processor zur 
Rauschunterdrückung. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik, 
Umschaltmöglichkeit auf 
FeCr-Bander. 


MikrofonanschluB nach DIN 
(mit Stromversorgung für 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Ráumen. 


Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327 
an der Frontseite 
(mit Lautsprecherabschaltung). 


Phonoteil: Kondensator-Mikrofon TCM 600 hifi, 
Leichtmetall-S-Rohrtonarm. s. Seite 29). 

4 LED-Bandlauf-Kontrolle 
Hochwertiges Magnet-Abtastsystem (tape control) 


Ortofon F 15 O Mk II. 


AluminiumdruckguB-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 


Band-Endabschaltung bei allen 
4 Lauffunktionen. 


Stroboskop (50/60 Hz). Ausfiihrung und Abmessungen. 
Regulierung der Auflagekraft mit Geháuse: Kunststoff mit massiver 
Gegengewicht. Metallfront, mattschwarz. 


Maße (B/H/T): 70,6 x 19,3 x 39,6 cm 


Drehzahl-Feinregulierung + 5%. (incl. Abdeckhaube). 


Tonarm-Handlift. 


Studio center 7051 hifi 


AFC 


FMB__FMS_FM4_FM3_FM2_ Mt. 


020522 


LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zum Programmieren der 
UKW-Sender. 


AnschluBbuchse für Antennenrotor- 
Steuerung ,,Stolle programmatic“. 
Mit einer Rotor-Antenne ist bester 
HiFi-Stereo-Empfang móglich, denn 
sie richtet sich automatisch auf den 
jeweiligen Sender aus. Die 
Antennensteuerung ,,Stolle 
programmatic" ist mit den UKW- 
Stationssensoren direkt gekoppelt. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Gehörrichtige Lautstárkeregelung. 
Rausch- und Rumpelfilter. 
Reserve-Eingang (Aux). 


Überspielmóglichkeit von Band zu 
Band. 


HiFi-Rack: 


ein HiFi-Rack von Telefunken eignet. 


Plattenspieler 
TS 850 hifi 

(S. 30) 

oder 

S 800 hifi 

(S. 30) 


Receiver 
HR 3000 hifi 
(S. 16) 


Cassetten-Deck 
HC 1000 hifi 
(S. 32) 


€ Ablagefach für Zubehór 
€ Fahrbar auf 4 Doppelrollen 
€ Maße (B/H/T): 58,5 x 101,5 x 42,5 cm 


| 
Dieses Symbol finden Sie bei jedem ' 
| rack] | HiFi-Gerät, das sich zum Einbau in | 


HiFi-Rack 3000 


Die Pluspunkte: 


Stabile Holzkonstruktion. 

Farben: esche schwarz, eiche oder nußbaum. 

Abklappbare Rückwand zur leichten Geräte-Plazierung und zum 
einfachen Verbinden der Bausteine untereinander 

Eingebaute UKW-Dipol-Antenne. 

Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 

Archivfach mit praktischen Stützelementen für Schallplatten 
Archivfach für Cassetten 


N 


99000 66 


Plattenspieler 


Plattenspieler 
S 900 hifi 


S 900 hifi 

(S. 31) (S. 31) 

oder oder 

TS 850 hifi TS 850 hifi 
(S. 30) (S. 30) 

oder oder 

S 800 hifi S 800 hifi 

(S. 30) (S. 30) 
Receiver Receiver 
HR 5000 digital HR 5000 digital 
(S. 18/19) (S. 18/19) 
oder oder 

HR 4000 hifi HR 4000 hifi 
(S. 17) (S. 17) 


Cassetten-Deck 
HC 3000 HIGH COM 
(S.35) 


Cassetten-Deck 
HC 1000 hifi 
(S. 32) 


EN"E"" m, YY / = ae هم‎ 


Die Pluspunkte: 


€ Archivfach für Cassetten 
€ 2Ablagefacher für Zubehör. 
€ Stabile Holzkonstruktion € Fahrbar auf 4 Doppelrollen 
€ Farben: esche schwarz, eiche oder nuBbaum. € Maße (B/H/T): 65 x 101,5 X 42,5 cm 
€ Zweiflügelige, rauchfarbene Glastüren 
€ Abklappbare Rückwand zur leichten Geráte-Plazierung und zum 
einfachen Verbinden der Bausteine untereinander 
€ Eingebaute UKW-Dipol-Antenne Farbvarianten siehe Seiten 14/15 
€ Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung. 
€ Archivfach mit praktischen Stützelementen für Schallplatten. 
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Das HiFi-Rack Horizontal 50 ist in diesen Farben erháltlich: 


Plattenspieler 
S 900 hifi 

(S. 31) 

oder 

TS 850 hifi 

(S. 30) 

oder 

S 800 hifi 

(S. 30) 


Receiver 
TR 500 hifi 
(S. 21) 
oder 

TR 300 hifi 
(S. 20) 


Cassetten-Deck 
TC 750 HIGH COM 
(S. 37) 

oder 

TC 650 HIGH COM 
(S. 36) 

oder 

TC 400 hifi 

(S. 33) 


Das HiFi-Rack 500 ist in diesen Farben erhältlich: 


metallic-braun esche schwarz eiche 


nuBbaum 


@ Archivfach fur Cassetten. 
€ Fahrbar auf 4 Doppelrollen 
€ Maße (B/H/T): 51 X95X42,5 cm 


] Dieses Symbol finden Sie bei jedem 
HiFi-Gerät, das sich zum Einbau in 
| ein HiFi-Rack von Telefunken eignet. 


s NY 


Die Pluspunkte: 

Stabile Holzkonstruktion 

Farben: metallic-braun, esche schwarz, eiche oder nuBbaum. 
Zweiflügelige, rauchfarbene Glastür. 

Abklappbare Rückwand zur leichten Geráte-Plazierung und zum 
einfachen Verbinden der Bausteine untereinander. 

Eingebaute UKW-Dipol-Antenne. 


Dreifach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 
Archivfach mit praktischen Stützelementen für Schallplatten. 


4 
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Archivfach mit praktischen Stützelementen für Schallplatten. 


TELEFUNKEN 


Archivfach für Cassetten. 
Fahrbar auf 4 Doppelrollen. 
Maße (B/H/T): 98,8 x 80 x 44,5 cm. 


Plattenspieler 
S 900 hifi 

S. 31) 

oder 

TS 850 hifi 

(S. 30) 

oder 

S 800 hifi 

(S. 30) 


Receiver 
TR 500 hifi 
(S. 21) 
oder 

TR 300 hifi 
(S. 20) 


Cassetten-Deck 
TC 750 HIGH COM 
(S. 37) 

oder 

TC 650 HIGH COM 
(S. 36) 

oder 

TC 400 hifi 

(S. 33) 


Die Pluspunkte: 

Stabile Holzkonstruktion. 

Farben: metallic-braun, eiche oder nuBbaum. 

Rauchfarbene Glastüren. 

Abklappbare Rückwände zur leichten Gerate-Plazierung und zum 
einfachen Verbinden der Bausteine untereinander. 

Steckdosen zur zentralen Stromversorgung. 

Eingebaute UKW-Dipol-Antenne. 

Rack zur bequemen Bedienung des Plattenspielers aufklappbar. 


STIFTUNG 


WARENTEST 


test 9/78 


Ausgezeichnet im design 
center] 
Stuttgart 


Qualitätsurteil: 


gut 


Technische Daten: 


Musikleistung: 2 x50 Watt an 4 Q. 
Nennleistung: 2 X 30 Watt. 
Leistungsbandbreite: 

20-40 000 Hz. 

Klirrfaktor: S 0,5 96. 
Intermodulation: = 1%. 
FM-Ubertragungsbereich: 

20-15 000 Hz. 
FM-Eingangsempfindlichkeit: 

= 0,9 pV (60 Q)/S 1,8 uV (240 Q). 
FM-Fremdspannungsabstand: 

2 60 dB. 
FM-Gerauschspannungsabstand 
z 55 dB. 
FM-Übersprechdámpfung: 

= 30 dB. 


Anlagen-Vorschlag zum 


HR 3000 hifi: 
S 800 oder TS 850 
3} (S. 30) 


HC 1000 (S. 32) 
oder HC 3000 (S. 35) 


TL 1000, für Quadro- 


Oo 
EXT 
ee TLX 1, TL 510/1 oder 


Raumklang zusätzl. L 3501 


5 é ) oder TL 1000 (S. 26-29) 
NW" b TH 300 (S. 29) 


Einbaumöglichkeit in 
HiFi-Rack (S. 12/13) 


Hinterband-Kontrolle (monitor). 


6 Lautsprecheranschlüsse. 
Für HiFi-Stereo in 2 Raumen und 
Quadro-Raumklang. 


Weitere Pluspunkte: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


5 UKW-Stationstasten. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Gehórrichtige Lautstárkeregelung. 
Rausch- und Rumpelfilter. 


Kopfhöreranschluß nach DIN 45 327 
an der Frontseite. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: Kunststoff mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 53,5 x 13 x 29,5 cm. 


wan. loi Al b! اما‎ bi bas rambi le! hi loi ni lei Bum 
mo bec! Ripi ppi Pi pme em pi 21 pi 101 MI e pme 


b | 


Die Besonderheiten: 


Total-modulisierte Technik. 
Hunderte von Bauteilen und 
Schaltungselementen sind in 
wenigen steckbaren Modulen vereint. 
Sie bilden, jedes fur sich, eine 
geschlossene Funktionseinheit. 
Ergebnis: Noch nie war HiFi-Technik 
so zuverlassig, servicefreundlich und 
zukunftssicher (s. auch Seiten 2/3). 


0 3 10 30100 300 


rm mmm 


Abschaltbare UKW-Stillabstimmung 
(muting). 

Unterdrückt stórendes Rauschen bei 
der Sendersuche. 


DIN-Anschlüsse für 2 Tonband-/ 
Cassettengeráte und 
1Plattenspieler. 


1 
tuning 


stereo 


Überspielmóglichkeit von Band zu 
Band. 


Abstimmanzeige (tuning) 
in LED-Technik (mit fließenden 
Übergängen). 
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TE LI 
HR 4000 hifi 


Technische Daten: 


Musikleistung: 2 x 120 Watt an 4 Q, 
2x 70 Watt an 8 Q. 

Nennleistung: 2x60 Watt an 4 Q, 
2x40 Watt an 8 Q 

Leistungsbandbreite 

5-50 000 Hz 

Klirrfaktor: = 0,1 Yo 

Intermodulation: = 0,1 Yo 

FM-Übertragungsbereich: 

15-15 000 Hz 

FM-Eingangsempfindlichkeit 

= 0,7 uV (60 Q)/S 1,4 uV (2400) 

FM-Fremdspannungsabstand: 

= 62 dB 

FM-Geräuschspannungsabstand: 

2 60 dB 

FM-Übersprechdämpfung: 

240dB. 


Anlagen-Vorschlag zum 

HR 4000 hifi: 

S 800, TS 850 oder 

S 900 (S. 30/31)‏ بخ 

[om EE HC 1000 (S. 32) oder 

=== ee | HC 3000 (S. 35) 

e (e .) TLX 2 oder TL 750, 

©} für Quadro-Raumklang 

e © zusãtzl. L 3501 oder 

5 TL 1000 (S. 26-29) 
TH 700 (S. 29) 

Einbaumöglichkeit in 

HiFi-Rack (S. 12/13) 


TELEFUNKEN 
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Helligkeit der Skala in zwei Stufen 
schaltbar. 


Antennenanschluß: 
60 Q (Koax) und 240 Q. 


AnschluBplatte fiir Antennenrotor- 
Steuerung ,,Stolle programmatic" 
nachriistbar. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Gehörrichtige Lautstárkeregelung 
(loudness), abschaltbar. 


Rausch- und Rumpelfilter. 


6 Lautsprecheranschlüsse. 
Für HiFi-Stereo in 2 Raumen und 
Quadro-Raumklang 


3 voneinander unabhangige 
elektronische Sicherungen des 
Leistungsendverstárkers. 


2 Kopfhóreranschlüsse nach 
DIN 45 327 an der Frontseite. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Metallfront, mattschwarz. 

MaBe (B/H/T): 58x 14,5 x 32 cm. 


Exact tuning. 

Das Aufleuchten eines Indikators 
signalisiert die beste 
UKW-Sendereinstellung 


Abschaltbare UKW-Stillabstimmung 
(muting). 

Unterdrückt stórendes Rauschen bei 
der Sendersuche 


Rastende Drehregler für Lautstárke, 
Balance, Tiefen, Hóhen. 


Weitere Pluspunkte: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


LED-Frequenzanzeige (preset 
frequency) zum Programmieren der 
UKW-Sender. 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um von 
den gespeicherten auf andere 
UKW-Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten. 


Die Besonderheiten: 


Hohe Ausgangsleistung. 
2x 120 Watt Musikleistung 
2x60 Watt Nennleistung 


Total-modulisierte Technik 
(s. Seiten 2/3) 


DIN-Anschlüsse für 1 Tonband-/ 
Cassettengerat und 
2 Plattenspieler. 


Reserve-Eingang (Aux). 


Überspielmöglichkeit von Band zu 
Band. 


Hinterband-Kontrolle (monitor). 


ASL-Schaltung. 

Durch die in 2 Stufen schaltbare, 
kontinuierliche Mono/Stereo- 
Überblendung ASL (Automatic Stereo 
Level) kónnen auch schwach 
einfallende UKW-Stereo-Sender 
rauscharm empfangen werden. 


7 UKW-Stationssensoren. 


Abstimmanzeige (tuning) 
in LED-Technik (mit flieBenden 
Ubergangen). 


ت سے 
EE‏ - دد ÎÎ‏ === 


am/fm digital display /quartz-controlled 


xz um 
UA E | 
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Weitere Pluspunkte: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW 


Abstimmanzeige (tuning) 

in LED-Technik (mit fließenden 
Übergängen). 

Beim Empfang einer Rundfunkstation 
auf mehreren Frequenzen kann der 
stärkste Sender ausgewählt werden 


UKW-Stillabstimmung (muting), 

an der Frontseite abschaltbar. 
Unterdrückt störendes Rauschen bei 
der Sendersuche. 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um von 
den gespeicherten auf andere 
UKW-Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten. 


Antennenanschluß: 
60 Q (Koax) und 240 Q. 


ASL-Schaltung. 

Durch die in 2 Stufen schaltbare, 
kontinuierliche Mono/Stereo- 
Überblendung ASL (Automatic Stereo 
Level) können auch schwach 
einfallende UKW-Stereo-Sender 
rauscharm empfangen werden. 


Anschlußbuchse für Antennenrotor- 
Steuerung „Stolle programmatic”. 
Mit einer Rotor-Antenne ist bester 
HiFi-Stereo-Empfang móglich, denn 
sie richtet sich automatisch auf den 
jeweiligen Sender aus. Die 
Antennensteuerung ,,Stolle 
programmatic” ist mit den UKW- 
Stationssensoren direkt gekoppelt 


Total-modulisierte Technik. 
Hunderte von Bauteilen und 
Schaltungselementen sind in 
wenigen steckbaren Modulen vereint 
Sie bilden, jedes für sich, eine 
geschlossene Funktionseinheit. 
Ergebnis: Noch wie war HiFi-Technik 
so zuverlássig, servicefreundlich und 
zukunftssicher (s. auch Seiten 2/3) 


Computer-AFC. 

Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes, einer der 
UKW-Stationssensoren oder ihrer 
Einsteller wird die UKW- 
Scharfabstimmung (AFC) für die 
Dauer der Sendersuche auBer 
Funktion gesetzt. Nach erfolgter 
Einstellung und Loslassen des 
Knopfes schaltet sich die AFC nach 
einer exakt programmierten 
Verzógerung wieder ein 


Die Besonderheiten: 


am/fm digital display/quartz-controlled 


Quartzgenaue, digitale 
Frequenz-/Kanalanzeige. 

Die Sender aller Wellenbereiche 
werden nicht wie üblich nach einer 
Abstimmskala, sondern frequenz- 
genau über ein elektronisches 
Leuchtziffern-Display eingestellt. 
Bei UKW-Empfang ist auch die 
Umschaltung auf Kanalanzeige 
móglich. Je nach gewáhltem 
Wellenbereich werden die 
Senderfrequenzen in MHz oder kHz 
angegeben. 


Hohe Ausgangsleistung. 
2x 120 Watt Musikleistung. 
2x 70 Watt Nennleistung. 
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Testergebnis: 
(Aus „KlangBild‘‘ 6/78) 


.. Der guten Ausstattung des 

HR 5000 digital entspricht auch die 
Verarbeitung . . . Der insgesamt 

23 (!) IC's enthaltende Chassis- 
aufbau ist durch die konsequente 
Modulbauweise sehr 
servicefreundlich . . . Bei der vom 
Hersteller propagierten 
Ausgangsleistung (2 x 70 Watt an 

4 Ohm) sind Klirrgrad und 
Intermodulation schon unter die 
0,1-Prozent-Grenze gesunken, so 
daB auch bei sehr hohen 
Schallpegeln absolut keine 
Verzerrungen wahrzunehmen sind. 
Nicht minder positiv zu bewerten 
sind der sehr breite 
TELEFUNKEN Übertragungsbereich und die 

HR 5000 digital ausgezeichnete Linearitát der 
Frequenzübertragungs-Kurve 
zwischen 20 Hz und 20 kHz. Die auf 
jeweils 2x 70 Watt 
Ausgangsleistung bezogenen 
Empfindlichkeiten und 
Fremdspannungsabstande sind 
zumindest als sehr gut zu 
bezeichnen... 

Der mit FET im Eingang arbeitende 
UKW-Empfangsteil weist gute bis 
sehr gute Empfindlichkeit auf . . . Ein 
erfreulich geringer Klirrgrad und 
eine saubere Kanaltrennung sorgen 
für unverzerrte und (bei Stereo) gute 


Ausgezeichnet im design 
cente ráumliche Wiedergabe. Zu loben ist 


E 
Stuttgart die Breite des Übertragungs- 
bereiches; auch sehr tiefe 
Frequenzen werden. . . ohne jeden 
Verlust an Substanz wiedergegeben. 
Die Hóhenwiedergabe ist 


ebenfalls gut. 


Prüsenzregier. Technische Daten: 


Gesangs- oder Instrumental-Solisten 

kónnen stárker in den Vordergrund Musikleistung: 2x 120 Watt an 4 Q, 2x 70 Watt an 8 Q. 

gerückt werden Nennleistung: 2 x 70 Watt an 4 Q, 2X 50 Watt an 8 2 
Leistungsbandbreite: 5-50 000 Hz. 

Klirrfaktor: = 0,1 96. 

Intermodulation: = 0,1 96. 

FM-Übertragungsbereich: 15-15 000 Hz. 

FM-Eingangsempfindlichkeit: = 0,6 uV (60 Q)/S 1,2 pV (240 Q). 

FM-Fremdspannungsabstand: 2 62 dB. 

FM-Geráuschspannungsabstand: 2 60 dB. 

FM-Übersprechdámpfung: 2 40 dB. 


Rastende Drehregler für Lautstarke, 
Balance, Tiefen, Hóhen und 
Prásenz. 


Vielfältige Anschlußmöglichkeiten. 
1 Tonband-/Cassettengerät und 

2 Plattenspieler, 1 Monitoreingang. 
1 Reserveeingang für zweites 
Band- oder Cassettengerät. 


Überspielmöglichkeit von Band zu 
Band. 


6 Lautsprecheranschlüsse. 

7 UKW-Stationssensoren. Für HiFi-Stereo in 2 Räumen und 
Zum Speichern Ihrer Lieblingssender. Quadro-Raumklang. 

Nach jedem Einschalten des Gerátes 
wird der auf Sensor 1 programmierte 
Sender wiedergegeben. 


3 voneinander unabhángige S 800, TS 850 oder S 900 (S. 30/31) 


elektronische Sicherungen des 
Leistungsendverstárkers. 


©) Anlagen-Vorschlag zum HR 5000 digital: 


HC 1000 (S. 32) oder HC 3000 (S. 35) 


Elektronische 


Einschaltverzógerung. 2 Kopfhóreranschlüsse nach 


DIN 45 327 an der Frontseite. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mit massiver 
Rausch- und Rumpelfilter. Metallfront, mattschwarz. 


Maße (B/H/T): 58X 14,5X 32 cm. Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack (S. 12/13) 


Gehörrichtige Lautstárkeregelung 
(loudness), abschaltbar. 


TH 700 (S. 29) 


TLX 2 oder TL 750, 
für Quadro-Raumklang zusátzl. L 3501 
oder TL 1000 (S. 26-29) 
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TELEFUNKEN 
TR 300 hifi 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehause und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
oder Metallgehause mattschwarz mit 
massiver, silbereloxierter 
Aluminiumfront 

Maße (B/H/T): 46 x 14,3 x35 cm 


Technische Daten: 


Musikleistung: 2 x 50 Watt an4 Q 
Nennleistung: 2 x 30 Watt 
Leistungsbandbreite: 

20—40 000 Hz 

Klirrfaktor: = 0,5 9b. 
Intermodulation: = 1 96 
FM-Übertragungsbereich 

20-15 000 Hz 
FM-Eingangsempfindlichkeit 

= 0,9 y V (60 Q)/S 1,8 u V (240 Q) 
FM-Fremdspannungsabstand 

= 60 dB 


FM-Geráuschspannungsabstand 
2 55 dB. 
FM-Ubersprechdampfung 

= 30 dB 


Die Receiver TR 300 hifi und TR 500hifi 
kónnen Sie auch mit schwarzen 
Metallknópfen ausstatten 

Sie erhalten diese als Zubehór bei 
Ihrem Fachhándler 


AnschluBmoglichkeiten nach 
internationalen Normen. 

Ein- und Ausgangsbuchsen für DIN-, 
Cinch- und Klinkenstecker. 


Überspielmóglichkeit von Band zu 
Band. 


| 
Q 


MONITOR LOUD? 


چ 
© - 
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Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Anlagen-Vorschlag zum 
TR 300 hifi: 

S 800 oder TS 850 
(S. 30) 


TC 400 (S. 33) 
| oder TC 650 (S. 36) 


TLX 1, TL 510/1 
oder TL 1000 (S. 26-29) 


db TH 300 (S. 29) 


Einbaumöglichkeit in 
HiFi-Rack (S. 14/15) 


Weitere Pluspunkte: 
3 Wellenbereiche. UKW, MW, LW 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Gehórrichtige Lautstárkeregelung 
(loudness), abschaltbar. 


Rausch- und Rumpelfilter. 


Anschlüsse für 1 Tonband-/ 
Cassettengerat und 
1 Plattenspieler. 


Reserve-Eingang (Aux). 


Die Besonderheiten: 


Total-modulisierte Technik 
(s. Seiten 2/3) 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
abschaltbar. 

Unterdrückt stórendes Rauschen bei 
der Sendersuche 


Hinterband-Kontrolle (monitor). 


Abstimmanzeige (tuning) 

in LED-Technik (mit flieBenden 
Ubergangen). 

4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Ráumen. 


Rastende Drehregler für Lautstárke, 
Balance, Tiefen, Hóhen. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgeháuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
oder Metallgehause mattschwarz mit 
massiver, silbereloxierter 
Aluminiumfront 

Maße (B/H/T): 46x 14,3 x 35 cm 


Technische Daten: 


Musikleistung: 2 X 120 Wattan4 Q. 
2x. 70Wattan8 Q 
Nennleistung: 2X 70 Watt an 4 Q 
2x50 Watt an 8 Q. 
Leistungsbandbreite: 5-50 000 Hz 
Klirrfaktor: S 0,1 Yo 
Intermodulation: = 0,1 Yo 
FM-Übertragungsbereich: 
15-15 000 Hz 
FM-Eingangsempfindlichkeit 
= 0,6 uV (60 Q)/S 1,2 uV (240 Q). 
FM-Fremdspannungsabstand 
262 8 
FM-Gerauschspannungsabstand: 
2 60 dB 
FM-Ubersprechdampfung: = 40 dB. 


-Vorschlag zum 
TR 500 hifi: 
S 800, TS 850 oder 
S 900 (S. 30/31) 


TC 650 
oder TC 750 (S. 36/37) 


TLX2 
oder TL 750 (S. 26-29) 


N TH 700 (S. 29) 


Einbaumöglichkeit in 
HiFi-Rack (S. 14/15) 
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TELEFUNKEN 
TR 500 hifi 


Gehörrichtige Lautstárkeregelung 
(loudness), abschaltbar. 


Rausch- und Rumpelfilter. 
Prasenzregler. 


Rastende Drehregler fiir Lautstarke, 
Balance, Tiefen, Hóhen und 
Prásenz. 


4 Lautsprecheranschlüsse für 
HiFi-Stereo in 2 Raumen. 


3 voneinander unabhangige 
elektronische Sicherungen des 
Leistungsendverstarkers. 


Anschlußmöglichkeiten nach 
internationalen Normen. 

Ein- und Ausgangsbuchsen für DIN, 
Cinch- und Klinkenstecker. 


Kopfhórer- und Mikrofonanschluß 
(DIN- und Klinkenbuchse) an der 
Frontseite. 


STEREO FM/AM RECEIVER MODULAR SYSTEM 


veo — LOW: FRTER GH 


Weitere Pluspunkte: 
3 Wellenbereiche. UKW, MW, LW 


Abstimmanzeige (tuning) in-LED- 
Technik (mit fließenden Übergängen). 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


UKW-Stillabstimmung (muting), 
abschaltbar. 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um von 
den gespeicherten auf andere 
UKW-Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten 


Antennenanschluß: 
60 © (Koax) und 240 O. 


Anschlußplatte für Antennenrotor- 
Steuerung „Stolle programmatic" 
nachrüstbar. 


Die Besonderheiten: 


Hohe Ausgangsleistung. 
2x 120 Watt Musikleistung 
2x 70 Watt Nennleistung 


Total-modulisierte Technik 
(s. Seiten 2/3) 


ASL-Schaltung. 

Durch die in 2 Stufen schaltbare, 
kontinuierliche Mono/Stereo- 
Überblendung ASL (Automatic Stereo 
Level) kónnen auch schwach 
einfallende UKW-Stereo-Sender 
rauscharm empfangen werden 


Exact tuning. 

Das Aufleuchten eines Indikators 
signalisiert die beste 
UKW-Sendereinstellung 


7 UKW-Stationssensoren. 


Spracheinblendung über Mikrofon 
mit Regler (micro mixing). 


Anschlüsse für 1 Tonband-/ 
Cassettengerát und 
2 Plattenspieler. 


Reserve-Eingang (Aux). 
Hinterband-Kontrolle (monitor). 


Überspielmöglichkeit von Band zu 
Band. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


-d8 VU metar 
40 30 20 10 30 
eni 


34 20 6 65 2 


Anschlußmöglichkeiten für 
Equalizer und Aktivboxen. 


Individuell regulierbare 
UKW-Stillabstimmung (muting). 
Unterdrückt störendes Rauschen bei 
der Sendersuche 


7 UKW-Stationssensoren. 

Zum Speichern Ihrer Lieblingssender 
Nach jedem Einschalten des Gerátes 
wird der auf Sensor 1 programmierte 
Sender wiedergegeben 


AM - FM - RECEIVER /QUARTZ - CONTROLLED DIGITAL DISPLAY 
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TELEFUNKEN 
TRX 3000 hifi 


Vielfältige Anschlußmöglichkeiten. 
An den TRX 3000 hifi lassen sich 

6 Lautsprecherboxen (4 2) und 

2 Boxen (8 2), 2 Plattenspieler, 

1 Bandgerat (vierkanalig), 

3 Kopfhórer und 1 Mikrofon auf 
einmal anschlieBen. Darüber hinaus 
stehen 2 Reserveeingánge (davon 
einer vierkanalig) und 1 Monitor- 
eingang (vierkanalig) zur Verfügung 


Anschlußmöglichkeit nach 
internationalen Normen. 


Ein- und Ausgangsbuchsen für DIN-, 


Cinch- und Klinkenstecker 


Überspielmóglichkeit von Band zu 
Band. 


2-Raum- und 2-Programm-Betrieb. 
Durch AnschlieBen von 4 Laut- 
sprecherboxen kónnen Sie 
HiFi-Stereo nicht nur im Wohnzimmer, 
sondern gleichzeitig in einem 
weiteren Raum erleben. Besonders 
bemerkenswert: In einem Raum ist 
die Wiedergabe z. B. einer 
Schallplatte, im anderen einer 
Cassette móglich - und das zur 
gleichen Zeit 


4 VU-Meter und LED-Segment- 
Anzeige. 


Quadrophonie-Wiedergabe 
nach dem SQ-, Discrete- oder 
CD 4-Verfahren (CD 4 mit zus. 
Demodulator). 


Die Besonderheiten: 


Hohe Ausgangsleistung. 
2x 160 Watt Musikleistung 
2x 100 Watt Nennleistung 


BTL (bridging transformerless 
loudspeaker)-Schaltung. 

Um bei Stereo-Betrieb mit 8-O-Boxen 
die maximale Ausgangsleistung 

(2x 100 Watt Nennleistung) zu 
erreichen, werden durch eine 
Brückenschaltung die 
Verstärkerleistungen aller 

4 Kanäle genutzt. 


Quartzgenaue, digitale 

Frequenz-, Kanal- und Zeitanzeige. 
Die Sender werden nicht wie üblich 
nach einer Abstimmskala, sondern 
frequenz- bzw. kanalgenau über ein 
Leuchtziffern-Display eingestellt. 
Darüber hinaus kann über diese 
Anzeige die genaue Uhrzeit 
abgerufen werden 
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Technische Daten: 


€ Musikleistung: 

2x160 Watt an 8 Q (BTL). 

2x 90 Wattan4Q. 

4x 90 Watt an 4 2. 
€ Nennleistung: 
2x100 Wattan 8 Q (BTL). 
2x 60 Wattan4 Q. 
4x 50 Wattan 4 2. 
Leistungsbandbreite: 5-60 000 Hz. 
Klirrfaktor: S 0,1 9b. 
Intermodulation: S 0,2 95. 
FM-Übertragungsbereich: 
10-15 000 Hz. 
FM-Eingangsempfindlichkeit: 
= 0,6 uV (60 Q)/S 1,2 uV (240 Q) 
FM-Fremdspannungsabstand: 
2 62dB 
FM-Geráuschspannungsabstand: 
2 62 dB. 
FM-Übersprechdámpfung: 
z 40dB. 


Anlagen-Vorschlag zum 


TRX 3000 hifi: 
©) S 900 (S. 31) 
$ 


Ec HC 1000 (S. 32), HC 3000 
س‎ (S. 35), TC 650 (S. 36) 


.. 

® oder TC 750 (S. 37) 
| TLX 3 für Quádrophonie- 

2 Betrieb zusátzl. TLX 2 


oder TL 750 (S. 26-29) 
TH 700 (S. 29) 
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Gehörrichtige Lautstärkeregelung 
(loudness), abschaltbar. 


Rausch- und Rumpelfilter. 


Präsenzregler. 

Gesangs- oder Instrumental-Solisten 
können stärker in den Vordergrund 
gerückt werden. 


Drehregler für Lautstärke, Balance, 
Tiefen, Höhen und Präsenz. 


Bereichs- und Programm- 
wahlschalter (range selector). 


Lautsprecher-Umschaltung 
(speaker function). 


Übersteuerungs-Anzeige 
(overdrive). 


Elektronische Sicherung der 
Endstufen, mit Indikator (overload). 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Metall mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 49,4 x 16,3 x 38,6 cm. 


Ausgezeichnet im design 
cente 


Stuttgart 


Weitere Pluspunkte: 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Abstimmanzeige (tuning). 


Individuell regulierbare 
Stereo-Ansprechschwelle. 


Automatische UKW-Umschaltung. 
Bereits das Berühren des 
Abstimmknopfes genügt, um von 
den gespeicherten auf andere 
UKW-Sender (Handabstimmung) 
umzuschalten. 


Antennenanschluß: 
60 Q (Koax) und 240 Q. 


AnschluBplatte für Antennenrotor- 
Steuerung „Stolle programmatic” 
nachrüstbar. 


Elektronische 
Einschaltverzógerung. 


Computer-AFC. 

Beim Berühren des Haupt- 
Abstimmknopfes, einer der 
UKW-Stationssensoren oder ihrer 
Einsteller wird die UKW-Scharf- 
abstimmung (AFC) für die Dauer der 
Sendersuche auBer Funktion gesetzt. 
Nach erfolgter Einstellung und 
Loslassen des Knopfes schaltet sich 
die AFC nach einer exakt 
programmierten Verzógerung wieder 
ein 


3 Balance-Regler. 

Regelung bei 

- Vierkanal-Betrieb rechts/links für 
vordere und hintere 
Lautsprecher-Paare getrennt, 

- Vierkanal-Betrieb vorn/hinten zur 
Lautstárke-Angleichung, 

- 2-Raum-Stereo-Betrieb rechts/ 
links für jeden Raum getrennt, 
2-Raum-Stereo-Betrieb zur 
getrennten Lautstárkeregelung 


Telefunken LautsprecherboxenTLX 


geschützt. Für den (sicherlich 
seltenen) Fall, daß die Boxen über- 
lastet werden, haben wir ein 
perfektes Sicherungssystem 
eingebaut: 

1. Der Schwingspulen-Schutz 
verhindert Beschadigungen der 
Spule bei groBer Leistung. 

2. LED-Überlastungsanzeigen 
leuchten auf, wenn die Grenze der 
Nennbelastbarkeit überschritten 
wird. 

3. Hochempfindliche Thermofühler 
reagieren auf Uberhitzung und ver- 
hindern übergroBen Stromdurch- 
fluB, bevor die Lautsprecher- 
systeme Schaden nehmen kónnen. 


Die Pegelregler für den 
Hoch- und 
Mitteltonbereich. 


Jetzt haben Sie die Móglichkeit, 
den Klang der Boxen Ihren 
Wünschen anzupassen, denn Sie 
kónnen das Klangbild brillanter 
oder weicher einstellen, ohne dabei 
den HiFi-Bereich zu verlassen. 
Akustische Unzulanglichkeiten, 

z. B. durch unterschiedliche Raum- 
Bedámpfung (schallschluckende 
Textilien, Móbel usw.) lassen sich 
dadurch beseitigen, daß Sie die 
Regler an nur einer Box so ver- 
ändern, daß Ihnen der Klang wieder 
ausgewogen erscheint. 


Boxenfertigung 
im eigenen Werk. 


Der Klang einer Box wird von der 
Gesamtheit der technischen 
Merkmale bestimmt. Jedes Teil 
muß sorgfältig auf die anderen 
abgestimmt sein. Und weil das so 
ist, fertigen wir unsere Boxen von 
A bis Z selbst, denn nur dann 
können wir sicher sein, erstklassige 
Qualität zu liefern. 


Gewissenhafte 
Prüfungen. 


Die durch sorgfältige Entwicklung 
und praktische Erfahrung 
ermittelten Werte sind Vorgaben 
für alle Boxen. Die stets gleich- 
bleibend hohe Qualität wird durch 
eine Reihe strenger Tests sicher- 
gestellt. Eincr davon gehört zu den 
teuersten und aufwendigsten 
Meßmethoden, die die Elektro- 
akustik aufzuweisen hat: 

die Kontrolle mit dem Echtzeit- 
Analysator. Er gibt genaue Auf- 
schlüsse über die Klangqualität, 
wie sie mit keinem anderen” 
Meßgerät zu erreichen ist. 


mit neuer Magnetofluid-Technik. 


Vergleichen Sie, ob Sie bessere finden. 


fähigkeit. Hohe Temperaturen, die an 
den Schwingspulen entstehen und 
das Impulsverhalten negativ beein- 
flussen können, werden über die 
Flüssigkeit an die große Masse der 
Magnetpole weitergegeben. Ein 
schädlicher Wärmestau in der 
Schwingspule ist auch unter größter 
Dauerbelastung ausgeschlossen. 


Außerdem ist es durch die 
Magnetofluid-Technik möglich 
geworden, den Frequenzbereich 
auf die einzelnen Lautsprecher- 
systeme so günstig aufzuteilen, daß 
auch die Kalotten-Lautsprecher 
tiefere Frequenzen noch über- 
tragen können. Damit wird das 
Klangbild auch in den Mittellagen 
transparenter und die Baßwieder- 
gabe durch besseres Impuls- 
verhalten sauberer. 


Die Low-Resonance- 
Schallwand. 


Die Schallwand (Trägerplatte der 
Lautsprecher-Systeme) besteht aus 
mehrfach spezialverleimten Holz- 
schichten. Sie ist - in Verbindung mit 
der glasfaser-verstárkten Kunststoff- 
blende - in hohem Maße resonanz- 
arm. Darüber hinaus sind die 
Abmessungen der Boxen so 
berechnet, daB Eigenresonanzen 
des Luftvolumens so weit kompen- 
siert werden, daB sie sich gehór- 
maBig nicht auswirken. Die sorg- 
fáltige Bedámpfung des Innen- 
volumens mit ausgesuchten 
Mineralfaserstoffen sorgt dafür, 

daB Sie ein unverfálschtes Klang- 
bild genieBen kónnen. 


Die Lautsprecher- 
Schutzschaltungen 
(Sensistoren)und LED- 
Uberlastungsanzeigen. 
Die Tief- und Hochtoner sind 
optimal vor Beschadigung 


$g— Schwingspule | 


Magnetofluide | 


Magnetpol | 


Schwingspule taucht 
in Magnetofluide 


Kalotte —, 


Schnitt durch einen Kalotten-Hochtóner in Magnetofluid-Technik 


bis zu 20000mal in der Sekunde 
schwingen, wozu der BaBlaut- 
sprecher wegen der Tragheit seiner 
groBen Membran gar nicht in der 
Lage wáre. 


Natürlich überlappen sich die 
Frequenzbereiche, damit keine 
Hórlücke entsteht, und die Laut- 
sprecher müssen gleichzeitig - also 
phasengleich - ansprechen. 


Die 
Magnetofluid-Technik. 
Das herausragendste Merkmal der 
neuen TLX-Boxen-Serie ist die 
Verwendung von Magnetofluiden 


in den Hoch- und Mittelton- 
Systemen. 


Warum? Luft - und gemeint ist hier 
der Luftspalt, in dem die Spule 
schwingt - ist ein schlechter 
magnetischer Leiter. Um die Leit- 
fáhigkeit zu erhóhen, kónnte man 
theoretisch den Luftspalt immer 
stárker verengen, was aber nur bis 
zu einem gewissen Grad móglich 
ist, denn die Schwingspule muß 
sich ohne AnstoBen frei bewegen 
kónnen. Die Lósung heiBt: 
Magnetofluid, eine Flüssigkeit mit 
unvorstellbar kleinen beschichteten 
Eisenoxyd-Partikeln, die eine mehr 
als hundertfach bessere mag- 
netische Leitfahigkeit aufweist als 
Luft. Das Ergebnis: Der Laut- 
sprecher arbeitet impulsgetreuer, 
er klingt brillanter und durch- 
sichtiger. 


Ein weiterer groBer Vorteil liegt in 
der Dámpfung. Die Spule kann in 
der Flüssigkeit nicht nachschwinger: 
(StoBdámpfer-Wirkung), taumeln 
und unerwünschte Klangverfár- 
bungen produzieren. Nur die 
elektrisch ,befohlenen" Impulse 
werden in Schall umgewandelt. 


Der dritte groBe Vorteil besteht in 
der besseren thermischen Leit- 


Dauermagnet 


Dampfungsmaterial 


Das erklarte HiFi-Ziel heiBt: absolut 
naturgetreue Klangwiedergabe. 

Es gibt beim Bau von Lautsprecher 
boxen viele Konzepte auf dem 
Weg zu diesem Ziel. Der Aufwand, 
der dafür getrieben wird, mag 
manchem übertrieben erscheinen, 
das Erleben von Musik aber - 

die neue Klangdimension, die wir 
jetzt vorstellen - wird ihn restlos 
überzeugen. 


Telefunken meldet : HiFi ist in eine 
neue Phase eingetreten — mit der 
neuen Boxen-Serie TLX professional 
Und wenn Sie einmal einen Hór- 
vergleich angestellt haben, dann 
verstehen Sie, warum wir darum 
gebeten haben, die neuen Boxen 
nur mit den besten zu vergleichen, 
die es heute gibt. Denn ein Klang- 
erlebnis überzeugt mehr, als Worte 
es je kónnten. 


Zum besseren Verstándnis sei hier 
einiges angeführt, das deutlich 
macht, wie wir die neue Klang- 
Dimension realisiert haben. 


Die Lautsprecherbox — 
das entscheidende 


Glied in der Über- 
tragungskette. 


Alle guten Eigenschaften, welche 
die verschiedenen HiFi-Bausteine 
haben, kommen nur dann zur 
Geltung, wenn die Lautsprecher- 
boxen mithalten kónnen. Darum 
kommt diesem Kaufentscheid 
besondere Bedeutung zu. 


Der Lautsprecher hat die Aufgabe, 
die vom Verstárker kommenden 
elektrischen Signale in akustische 
zurückzuverwandeln, d. h. in Luft- 
schwingungen, die wir als Klang 
wahrnehmen. Das beginnt in der 
Schwingspule, die in den schmalen, 
ringfórmigen Spalt eines kráftigen 
Dauermagneten taucht. Elektrische 
Impulse verándern das Magnetfeld, 
die Spule beginnt zu schwingen 
und regt die mit ihr verbundene 
Membran zum Mitschwingen an - 
ein Klang entsteht. 


Ein einziger Lautsprecher in einer 
Box wáre nicht in der Lage, ein 
hifi-gerechtes Klangbild hervor- 
zubringen, denn er müBte hohe, 
mittlere und tiefe Tonlagen gleich 
gut abstrahlen. Darum , zerlegt" 
man den Klang in 2 oder mehr 
Teilbereiche. Über elektrische Filter 
(Weichen) erhält jeder Lautsprecher 
nur den Frequenzbereich, den er 
zu verarbeiten hat. BaBlaut- 
sprecher die sehr viel stárkere 
Schwingungen ausführen müssen, 
sind viel gróBer als Hochtóner, die 
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Lautsprecherboxen TLX professional 


TLX1 professional 


Die Besonderheiten: Technische Daten: 


Geschlossene, bedámpfte Box. 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 75 Watt. 
Impedanz: 4 Q. 
Frequenzbereich: 40-25 000 Hz 
Übernahmefrequenz der Weiche 
1500 Hz. 

Bestückung: 

1 Langhub-Tieftóner 195 mm Ø, 
1 Hochton-Kalotte 

mit Schallfünrung, 25 mm Ø. 


Hochbelastbare Kompaktbox 
mit 2-Wege-System. 
Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 50 Watt 
Nennleistung. 


Gehäusefarben: 


metallic-braun oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 23x 35,7 x 19,6 cm. 


Bruttovolumen: 161. 


Braune bzw. schwarze 
Bespannstoff-Front im 
Lieferumfang. 


75 wur 


WATT DIN 45500 


Bei den Lautsprecherboxen TLX 1 
professional und TLX 2 professional 
befindet sich eine schwarze bzw. 
braune Bespannstoff-Front im 
Lieferumfang. Für die TLX 3 
professional st diese als Zubehör 
erháltlich. 


Die gemeinsamen 
Besonderheiten der 
TLX-Boxen: 


Mittel- und Hochton-Kalotten in 
revolutionárer Magnetofluid- 
Technik. 

Sie „zaubern“ einen Klang, der in 
dieser Brillanz und Transparenz 
bisher nicht zu hóren war. 


Low-Resonance-Schallwand. 
Hórbare Klangverfárbungen durch 
Eigenschwingungen sind 
ausgeschlossen. 


LED-Uberlastungsanzelge und 
Sensistorschaltung für Tief- und 
Hochtonbereich. 

Die LED's zeigen Überlastungen 
zuverlássig an, die Sensistortechnik 
schützt die Lautsprecher-Systeme 
vor Beschádigung. 


Pegeleinsteller. 

Damit kónnen Sie - in 
wohlabgewogenen Stufen - Ihre 
persónlichen Klangvorstellungen 
verwirklichen. 


Attraktives Design im Technical- 
Look. 
Denn auch die Augen „hören“ mit. 


Frequenzgang-Graphik auf der 
Frontseite. 
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Technische Daten: 


Geschlossene, bedämpfte Box 
Nennbelastbarkeit: 120 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 200 Watt 
Impedanz: 8 Q 
Frequenzbereich: 22-25 000 Hz 
Übernahmefrequenz der 
Weichen: 500/2 700/5 000 Hz. 
Bestückung: 

1 Langhub-Tieftóner 245 mm @, 
1 Mitteltiefton-Kalotte 65 mm Ø, 
1 Mittelhochton-Kalotte 
mit.Schallführung, 33 mm @, 

1 Hochton-Kalotte 

mit Schallführung, 25 mm 2. 
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TELEFUNKEN 


TLX3p 


Die Besonderheiten: 


Weltspitzenklasse-Box ( 8 Q) mit 
4-Wege-System. 

Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 120 Watt 
Nennleistung. 


Eleganter Fuß im Lieferumfang. 


Gehausefarben: 
metallic-braun oder mattschwarz. 


Maße (B/H/T): 35,4 x 54,5 X 26,8 cm. 
Bruttovolumen: 52J. 


Braune bzw. schwarze 
Bespannstoff-Front als Zubehór 
erháltlich. 


Technische Daten: 


Geschlossene, bedámpfte Box 
Nennbelastbarkeit: 70 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 120 Watt 
Impedanz: 4 2 
Frequenzbereich: 30-25 000 Hz. 
Übernahmefrequenz der 
Weichen: 800/5 000 Hz. 
Bestückung: 

1 Langhub-Tiefhórer 205 mm Ø, 
1 Mittelton-Kalotte 

mit Schallführung, 50 mm Ø, 

1 Hochton-Kalotte 

mit Schallführung, 25 mm Ø. 


. 
Ausgezeichnet im design 
cente 


Stuttgart 


Die Besonderheiten: 


Spitzenklasse-Box mit 3-Wege- 
System. 

Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 70 Watt 
Nennleistung. 


Gehäusefarben: 
metallic-braun oder mattschwarz. 


Maße (B/H/T): 29,2 x 45,1 X 23,2 cm. 
Bruttovolumen: 311. 


Braune bzw. schwarze 
Bespannstoff-Front im 
Lieferumfang. 


Die Besonderheiten: 


Hochbelastbare Kompaktbox 
mit 2-Wege-System. 
Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 50 Watt 
Nennleistung. 


Abnehmbare Bespannstoff-Front. 


Geháusefarben: mattschwarz mit 
schwarzer Schaumstoff-Front oder 
nuBbaum mit brauner Textil- 
Bespannung. 

Maße (B/H/T:) 26,3 X 35,7 X 17,5 cm. 
Bruttovolumen: 171. 


Technische Daten: 


Prinzip: Geschlossene, 
bedámpfte Box 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt. a, 
Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
Impedanz: 4 2 
Übertragungsbereich 

40-20 000 Hz 
Übernahmefrequenz der Weiche 
2000 Hz 

Bestückung 

1 Tieftóner 205 mm Ø, 


1 Mittel-Hochtóner (Kalotte) 25 mm € 


Testergebnis 
TL 1000 hifi: 


Gesamturteil: Sehr klangneutrale, 
in Anbetracht des begrenzten 
Volumens durchaus baBtüchtige 
Lautsprecher in Kugelform, im BaB 
vergleichbar mit guten kleineren 
Regalboxen. Als Rückboxen für 
Quadro-Wiedergabe hervorragend 
geeignet. 

(Aus „HiFi Stereophonie" 6/76) 


Die Besonderheiten: 


Kugelbox mit 2-Wege-System. 
Universelle Plazierung: auf 
verchromtem FuBgestell oder an 
einer Deckenbefestigung. 


Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 35 Watt 
Nennleistung. Auch hervorragend 
geeignet als rückwärtige Boxen für 
Quadro-Raumklang. 


Silbergraues Aluminium-Gehäuse 
mit mattschwarzer Front. 

Maße: 24 cm Ø. 

Bruttovolumen: 71. 


Technische Daten: 


Prinzip:Geschlossene, 
bedámpfte Box. 
Nennbelastbarkeit: 35 Watt. 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 
Impedanz: 4 2 
Übertragungsbereich: 

50-20 000 Hz 
Übernahmefrequenz der Weiche: 
3200 Hz. 

Bestückung 

1 Tieftóner 160 mm 2, 

1 Hochtóner (Kalotte) 19 mm 2. 


Die Besonderheiten: 


Preisgünstige, kompakte Box 

mit 2-Wege-System. 

Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 30 Watt 
Nennleistung. Auch hervorragend 
geeignet als rückwártige Boxen für 
Quadro-Raumklang. 


Abnehmbare Bespannstoff-Front. 


Geháusefarben: nuBbaum oder 
mattschwarz. 

Maße (B/H/T): 21 x 29,6 x 19,6 cm. 
Bruttovolumen: 12,21. 


Technische Daten: 


Prinzip: Geschlossene, 
bedámpfte Box. 
Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt. 
Impedanz: 4 Q. 
Übertragungsbereich 

50-20 000 Hz. 
Übernahmefrequenz der Weiche 
2000 Hz 

Bestückung: 

1 Tieftóner 160 mm Ø, 

1 Hochtöner 65 mm Ø. 


Die Pluspunkte 
der Mikrofone: 


TDM 22 


Mikrofon nach dem dynamischen 
Prinzip. 

Richtcharakteristik: nierenfórmig. 
Stereo-Universal-Stecker nach DIN 
mit Buchse für Zweitmikrofon 
(Stereoaufnahmen), Tischstativ im 
Lieferumfang. 


Technische Daten: 


€ Übertragungsbereich: 
50-17 000 Hz. 
€ Impedanz: 750 Q. 
€ Empfindlichkeit: 0,21 mV/ubar. 
€ Rückwártsdámpfung: ca. 15 dB. 


TCM 600 hifi 


Niederspannungs-Kondensator- 
Mikrofon 

Richtcharakteristik: nierenfórmig. 
Stromversorgung aus den 
Telefunken HiFi-Cassetten-Decks 
und HiFi-Kompaktanlagen 

oder über Batterieadapter (2 x 9 V). 
Stecker nach DIN-Norm. 
Abnehmbarer Wind- und 
Nahbesprechschutz. 

Tischstativ im Lieferumfang. 


Technische Daten: 


€ Ubertragungsbereich: 
20-20 000 Hz 
€ Impedanz: ca. 9 k2 
€ Empfindlichkeit: 
0,2 mV/ubar + 2 dB bei 2,2 kQ 
Last. 
€ Rückwártsdámpfung: ca. 20 dB. 
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Kennschalldruckpegel: 105 dB. 


Die Pluspunkte 
der Kopfhorer: 


TH 300 hifi 


Kopfhörer nach dem dynamischen 
Prinzip 

Niedriges Gewicht: nur 200 g 
Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 

Normstecker nach DIN 45 327. 


Technische Daten: 


Nennbelastbarkeit: 100 mW. 
Übertragsbereich: 

20-20 000 Hz 

Impedanz je System: 400 Q 


Klirrfaktor: S 196 bei 110 dB. 


TH 700 hifi 


Kopfhórer nach dem 
orthodynamischen Prinzip. 
Geschlossene Kapseln. 
Lautstarke/Balance-Regler 
Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln. 

Stufenlos verstellbares Kopfband. 
Normstecker nach DIN 45 327. 


Technische Daten: 


€ Nennbelastbarkeit: 200 mW. 
Übertragsbereich: 

16-20 000 Hz. 

€ Impedanz je System: 120 Q. 
€ Kennschalldruckpegel: 94 dB. 
© Klirrfaktor: 3 0,3 Yo 


Technische Daten: 


€ Prinzip: Geschlossene, 
bedámpfte Box 
Nennbelastbarkeit: 75 Watt 
Musikbelastbarkeit: 120 Watt 
Impedanz: 4 Q 
Übertragungsbereich 
30-20 000 Hz 
Übernahmefrequenz der 
Weichen: 550/3500 Hz. 
Bestückung 

1 Tieftóner 205 mm Ø, 


1 Mitteltöner 110 mm Ø, 
1 Hochtöner (Kalotte) 25 mm © 


Kopfhorer-Verlangerungslei tung. 
Gewendelte Verlangerungsleitung fur 
Kopfhorer mit Beschaltung nach 

DIN 45 327. Für alle Telefunken 
HiFi-Stereo-Kopfhórer geeignet. 


Die Besonderheiten: 


Hochleistungsbox mit 
3-Wege-System. 

Geeignet für Receiver und 
Kompaktanlagen bis 75 Watt 
Nennleistung. 


Abnehmbare Bespannstoff-Front. 
Kabel-Aufwickelvorrichtung an der 
Rückwand. 


Gehäusefarben: mattschwarz mit 
schwarzer Schaumstoff-Front oder 
nuBbaum mit brauner Textil- 
Bespannung. 

MaBe: (B/H/T): 33 x 46,5 x 23,5 cm. 
Bruttovolumen: 36 |. 


Weitere Pluspunkte: 
Drehzahlen: 33 min“ und 45 min". 


Getrennte Drehzahl-Feinregulierung 
t 596. 


Antiskating-Einrichtung. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 
Stroboskop (50/60 Hz). 


Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff metallic-braun 
oder mattschwarz. 

Maße (B/H/T): 46x 14 x 35 cm 

(incl. Haube). 


Technische Daten: 


€ Gleichlaufschwankungen: 
0,065 96 (DIN). 

€ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 40 dB. 

€ Rumpel-Geráuschspannungs- 
abstand: 2 60 dB. 


Die Besonderheiten: 


Direktantrieb 
über Gleichstrommotor. 


Gleichlaufschwankungen: 

0,065 % (DIN). 

S-fórmiger Leichtmetall-Tonarm mit 
Magnet-System Telefunken TM 500. 


Automatische (opto-elektronische) 
Endabschaltung. 


Schockabsorbierende Gerätefüße. 


Rauchfarbene Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geóffnet nicht über die 
Geráterückseite hinaus. 


TELEFUNKEN 


4zelliges, beleuchtetes Stroboskop 
(50/60 Hz). 


Tonarm-Handlift. 
Schockabsorbierende Gerätefüße. 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz 
oder metallic-braun. 

Maße (B/H/T): 46x 14x35 cm 
(incl. Haube). 


Direktantrieb. 


Gleichlaufschwankungen: 
0,065 96 (DIN). 


Rumpel-Fremd-/Geräusch- 
spannungsabstand: = 40/60 dB. 


S-fórmiger Leichtmetall-Tonarm mit 
Magnet-System Telefunken TM 500 
oder EXCEL QD 700-C II. 


Drehzahlen: 33 min“ und 45 min". 
Getr. Drehzahl-Feinregulierung + 5%. 
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Ausführungen und Abmessungen. 
Geháuse: Kunststoff metallic-braun 
oder mattschwarz. 

Maße (B/H/T): 46x 14x 35 cm 

(incl. Haube) 


Technische Daten: 


€ Gleichlaufschwankungen: 
0,055 % (DIN). 

€ Rumpel-Fremdspannungs- 
abstand: 2 45 dB 

€ Rumpel-Geráuschspannungs- 
abstand: 2 72 dB. 
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Weitere Pluspunkte: 
Drehzahlen: 33 min” und 45 min”. 
Drehzahl-Feinregulierung + 5%. 


Aluminiumdruckguß-Plattenteller 
mit 4zeiligem, beleuchteten 
Stroboskop (50/60 Hz). 


Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift. 


Die Besonderheiten: 


Direktantrieb 
über Gleichstrommotor. 


Gleichlaufschwankungen: 
0,055 % (DIN). 


S-formiger Leichtmetall-Tonarm mit 


Magnet-System Ortofon F 15 O Mk II. 


Automatische Tonarmrückführung. 


Antiskating-Einrichtung. 
Einstellmóglichkeiten für Trocken- 
und NaBabtastung bei sphárischen 
und elliptischen Diamanten 


Schockabsorbierende Gerätefüße. 


Abdeckhaube mit 
Spezialdrehgelenk. 

Sie ragt auch geóffnet nicht über die 
Geráterückseite hinaus 


Direktantrieb über kollektorlosen 
Gleichstrommotor garantiert gute 
Gleichlaufeigenschaften und 
Rumpelfreiheit 


TELEFUNKEN HC 1000 hifi 


æ record level » 
20, | A0 aunahmepegel 20, NN"! 
P UR SY 


Die Besonderheiten: D!N-AnschiuBbuchse für Weitere Pluspu nkte: Manuelle Aufnahme. 
nM "Kondensator-Mikrofon. Die Aussteuerung ist mit zwei 
HiFi-Cassetten-Frontlader nach An diese Buchse kann ein 3stelliges Zählwerk mit Drehreglern individuell pro Kanal 
DIN 45 500. Kondensator-Mikrofon Rückstelltaste. einstellbar und auf zwei beleuchteten 
Bandsortenschalter (tape selector). (z. B. TCM 600 hifi, siehe Seite 29) Spitzenspannungsmessern (auch bei 
Das HC 1000 hifi ist für folgende Band- angeschlossen werden Die. Wiedergabe in Funktion) zu 

sorten geeignet: Eisenoxid (Fe), Stromversorgung für das Mikrofon kontrollieren 

Chromdioxid (CrO;) und Ferrochrom erfolgt aus dem Gerät. LED-Funktionsanzeige für 

(FeCr). Die Umschaltung erfolgt mit e1- 5° Aufnahme und DOLBY. 

Seneca Ara20 Ein-/Ausgänge:-Receiver/Phono,‏ ا اا 
Rauschunterdrückungs-System a Mikrofon.‏ 

mit LED-Anzeige. A mor 

Um das unvermeidliche A & : Pausentaste. 

Bandrauschen zu vermindern, ED Beleuchtetes Cassettenfach. 

ist ein IC-DOLBY*-Processor 3 Zur optischen Kontrolle der 


eingebaut. eingelegten Cassette. 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 
^ 


Elektronisch geregelter Prázisions- 
Tacho-Gleichstrommotor. 


Band-Endabschaltung. Ausführung und Abmessungen. 


^ 2 Cassettenklappe mit Soft-Moving- Hard-Permalloy-Aufnahme-/ : 
Bei allen 4 Lauffunktionen schaltet Mechanik, zur Tonkopfreinigung Wiedergabe-Tonkopf für hóchste Geháuse: Metall mattschwarz 
das Gerát am Bandende ab, und die Maße (B/H/T): 41X13X24 cm. 

= 3 abnehmbar. Dynamik. 

Tasten werden ausgelóst. Das gleiche 
gilt für Stórungen im Cassetten- Ferrit-Lóschkopf. " 3 
Bandlauf. Das schont Motor und Technische Daten: 
Cassette. © Frequenzumfang: 30-15 000 Hz 


(CrO; und FeCr). 
€ Tonhóhenschwankungen 
S * 0,296. 
yy |" Warenzeichen © LOschdampfung: 2 66 dB 
der DOLBY € Geráuschspannungsabstand 

Laboratories Inc. 2 64 dB (DOLBY). 

€ Vormagnetisierungs- und 

Lóschfrequenz: 85 kHz. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgeháuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
oder Metallgeháuse mattschwarz mit 
massiver, silbereloxierter 
Aluminiumfront. 

Maße (B/H/T): 46 X 14,3 x 28 cm. 


recor Es 


Das TC 400 hifi können Sie auch mit 
schwarzen Metallknöpfen ausstatten. 
Sie erhalten diese als Zubehör bei 
Ihrem Fachhandler. 


Technische Daten: 


€ Frequenzumfang: 30-15 000 Hz 
(CrO, und FeCr). 

€ Tonhóhenschwankungen: 

s + 0,2%. 

Lóschdámpfung: 2 66 dB. 

Geráuschspannungsabstand: 

2 64 dB (DOLBY). 

Vormagnetisierungs- und 

Lóschfrequenz: 85 kHz. 
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HIFI STEREO CASSETTE DECK 


TAPE COUNTER RESET 


UNKEN TC 400 قلط‎ 


TAPE SELECTOR Doy NR 
TR! L | af 
re | = 

recn on 


i +  LED-Funktionsanzeige für 
Weitere Pluspunkte: ern DOLBY. 


3stelliges Zählwerk mit 


Rückstelltaste. Ein-/Ausgänge: Receiver/Phono, 


Mikrofon. 
Hard-Permalloy-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für höchste 
Dynamik. 


Pausentaste. 


Beleuchtetes Cassettenfach. 
Ferrit-Löschkopf. Zur optischen Kontrolle der 
eingelegten Cassette 
Manuelle Aufnahme. 
Die Aussteuerung ist mit zwei 
Drehreglern individuell pro Kanal 
einstellbar und auf zwei beleuchteten 
Spitzenspannungsmessern (auch bei 
Wiedergabe in Funktion) zu 
kontrollieren 


Kopfhöreranschluß (DIN- und 
Klinkenbuchse) an der Frontseite. 


Warenzeichen 
der DOLBY 
Laboratories Inc. 


RECORD 


Die Besonderheiten: 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45 500. 


Bandsortenschalter (tape selector). 
Das TC 400 hifi ist für folgende Band- 
orten geeignet: Eisenoxid (Fe), 
Shromdioxid (CrO;) und Ferrochrom 
FeCr). Die Umschaltung erfolgt mit 
dem tape selector. 


Rauschunterdrückungs-System 
mit LED-Anzeige. 

Um das unvermeidliche 
Bandrauschen zu vermindern, 

st ein IC-DOLBY*-Processor 
eingebaut. 


Elektronisch geregelter Prázisions- 
Tacho-Gleichstrommotor. 


Band-Endabschaltung. 

Bei allen 4 Lauffunktionen schaltet 
das Gerát am Bandende ab, und die 
Tasten werden ausgelóst. Das gleiche 
gilt für Stórungen im Cassetten- 
Bandlauf. Das schont Motor und 
Cassette. 


DIN-AnschluBbuchse für 
Kondensator-Mikrofon. 

An diese Buchse kann ein 
Kondensator-Mikrofon 

z. B. TCM 600 hifi, siehe Seite 29) 
angeschlossen werden. Die 
Stromversorgung für das Mikrofon 
erfolgt aus dem Gerát. 


Das neue Compander-$ystem: 
HIGH COM von Telefunken. 
Ein Meilenstein in der High Fidelity. 


(s. Zeichnung). Die lauten Stellen, die 
die Stórgeráusche ohnehin 
überdecken, bleiben unverándert. 


Bei der Wiedergabe werden die 
vorher angehobenen leisen Passagen 
durch den Expander wieder auf den 
ursprünglichen Wert abgesenkt, d. h., 
die volle Dynamik der Aufnahme wird 
wieder hörbar — ohne jegliche auf 
dem Übertragungsweg 
hinzugekommenen Störgeräusche. 


Breitband-Kompander HIGH COM 


Arbeitet über den gesamten Frequenzbereich. 


Die Lósung heiBt: Stórunterdrückung 
durch ein Compander-System 
(Kurzform für Compressor und 
Expander). Hierbei wird wáhrend der 
Aufnahme die Dynamik (= Unter- 
schied zwischen leisesten und 
lautesten Tónen) durch den 
Compressor eingeengt, indem die 
leisen Passagen verstárkt werden. 
Dadurch hebt sich die Musik deutlich 
aus dem Stórbereich heraus 


Vorteil: Auch tieffrequente Stórungen (Brummen) 
werden unterdrückt. 


Stórbefreiung etwa 20 dB (Leistungsverháltnis), 
d. h., die Rauschleistung wird auf 1% des 


Ursprungswertes abgesenkt. 
Vorteil: Die Stérbefreiung ist 13 mal wirkungsvoller! 


Pegelfehler führen nicht zu einer Klangverfálschung, 
sondern machen sich lediglich in einer geringen 
Lautstárkeveránderung (lauter oder leiser) 


bemerkbar. 


Vorteil: Ein stets linearer Frequenzverlauf. 


Wiedergabeeinrichtung 
(Verstárker, Lautsprecher/Kopfhórer) 


Dynamik- 
Bereich 

mit 

hórbarem 
Stórgeráusch 


Stórgeráusch 


. . , die bei der Wiedergabe während 
der leisen Passagen hórbar werden. 


Aufnahmeeinrichtung 


2 
o 
2 
o 
3 
(Cassettengerat) = 


Sliding Band-Kompander 


Arbeitet nur im Mittel- und Hochtonbereich. 


Stórbefreiung etwa 9 dB (Leistungsverháltnis), 
d. h., die Rauschleistung wird auf 1396 des Ursprungswertes 


. . . addieren sich bei der Aufnahme 
unvermeidliche Stórgeráusche . . . 


. . „Wird durch den HIGH COM- 


Passagen, weil sie dann von der 
Musik überdeckt werden. Daraus darf 
natürlich nicht geschlossen werden, 
086 nur die Wiedergabe-Lautstárke 
erhóht werden muB, um die 
Stórgeráusche zu übertónen, denn 
diese werden bei einer 
Lautstárkeanhebung in gleichem 
MaBe wie die Musik mit verstárkt. 


Jeder Tonbandfreund hat schon die 
Erfahrung gemacht, daß der 
Hörgenuß durch das unvermeidliche 
Bandrauschen erheblich geschmálert 
werden kann. 


Bei leisen Musikpassagen oder 
-pausen machen sich diese 
Stórgeráusche besonders 
unangenehm bemerkbar, nicht zu 
hóren sind sie dagegen bei lauten 


Die Vorteile des HIGH COM-Systems. 


Das bekannteste HiFi- 
Rauschunterdrückungs-System, 
DOLBY" NR, arbeitet nach der 
geschilderten Compander- 
Wirkungsweise, und zwar nach 
dem sog. Sliding-Band-Verfahren. 
Bei diesem Verfahren ist der 
Compander nur in einem Teil 

des gesamten Frequenzbereichs 
wirksam. 


Das HIGH Com-System enthált IE: 

neuentwickelte, patentierte 

Schaltungen und wirkt als 

Breitband-Compander. Bauelemente-Toleranzen, eine nicht exakte Abstimmung 
vom Compressor und Expander sowie die Verwendung 

Vergleichen Sie selbst, welche unterschiedlicher Bandmaterialien können zu 

entscheidenden Verbesserungen Pegelfehlern und damit zu Klangverfálschungen gerade 

un diese neue Technik möglich im Hochtonbereich führen. 

werden: 
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Dynamik und Störeinflüsse ... 


Signalquelle 
(Tuner, Plattenspieler, 2. Bandgerät) 


... ohne Rausch- 
unterdrückung 


lautestes 
Signal 


Dynamik- 
Bereich 


leisestes 
Signal 
Zum ankommenden Signal... 


lautestes 


...mit HIGH COM tus 


Dynamik- 
Bereich 


leisestes 
Signal 
Die Dynamik des 


[HIGH () COM] 


ankommenden Signals... Compressor eingeengt, d. h., die - 
leisen Passagen werden in der . . „ Und der HIGH COM-Expander 
Lautstãrke so weit angehoben, dehnt die Dynamik wieder auf den 
daB sie aus dem Stórbereich Original-Bereich aus, wobei der 
heraustreten . . . Stórbereich unter die Hórbarkeits- 


schwelle abgesenkt wird. 


MikrofonanschluB nach DIN 
(mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon, 

z. B. TCM 600 hifi, s. Seite 29). 


Kopfhöreranschluß nach DIN 45327. 


Band-Endabschaltung mit 
Tastenauslösung bei allen 4 Lauf- 
funktionen, auch bel Stórungen im 
Cassetten-Bandlauf wirksam. 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH COM. 


Ausführung und Abmessungen. 
Geháuse: Metall mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 46x 14,2 X 34,6 cm. 


Lieferbar ab Mai 1979. 


Technische Daten: 


Frequenzumfang: 30-16000 Hz (Fe), 
30—18000 Hz (CrO; und FeCr). 
Tonhóhenschwankungen: 
s+0,16%. 

Löschdämpfung: 2 66 dB. 
Geräuschspannungsabstand: 

= 76 dB (HIGH COM). 
Vormagnetisierungs- und 
Lóschfrequenz: 86 kHz. 


=] * Warenzeichen 


=——@|| der DOLBY 
= Laboratories Inc. 
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Weitere Pluspunkte: 
Beleuchtetes Cassettenfach. 


Cassettenklappe mit Soft-Moving- 
Mechanik, zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar. 


Manuelle Aufnahme. 

Die Aussteuerung ist mit einem 
rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar und 
auf zwei beleuchteten Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumenten (auch bei 
Wiedergabe in Funktion) zu 
kontrollieren. Der zusatzliche Limiter 
(auch abschaltbar) schiitzt vor 
extremer Ubersteuerung. 


Memory-Zählwerk. 


Multiplex-Filter, abschaltbar. 
Damit kann der bei Stereo- 
übertragungen vom Sender mit 
ausgestrahlte 19 kHz-Pilotton, der 
sich bei Rundfunkaufnahmen u. U. 
als Störsignal auswirken könnte, 
unterdrückt werden. 


MPx ONA EXPANDER FeCr  UMITER 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe 
Abriebfestigkeit bei maximaler 
Aussteuerfähigkeit. 


Cue und Review. 

Bei gleichzeitig gedrückter 
Wiedergabe- und schneller Vor- bzw. 
Rücklauftaste läuft das Band mit 
reduzierter Umspulgeschwindigkeit 
am Tonkopf vorbei. So können Sie 
schnell und präzise Anfang und Ende 
von Aufnahmen ,,heraushoren ". 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt durch 
neuentwickelte Tonkopf-Lagerung. 


uy N 


Die Besonderheiten: 


HIFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit Steckkarten-Chassis. 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Stórunterdrückungs- 
System. 

Diese revolutionáre Neuentwicklung 
macht das unvermeidliche 
Bandrauschen und evtl. auftretende 
Stórgeráusche unhórbar (Geráusch- 
spannungsabstand 2 76 dB!!!) 

und láBt dabei das Nutzsignal 
unverandert (ausführliche 
Beschreibung s. S. 34). 


Umschaltmóglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbyslerter* Cassetten. 


Bandsortenschalter für Eisenoxid(Fe)-, 


Chromdioxid (CrO;)- und Ferro- 
chrom (FeCr)-Cassetten. 


2 Präzisions-Gleichstrommotoren. 
Der tachogeregelte Tonwellenmotor 
sorgt ausschlieBlich für exakten 
Gleichlauf. Der Wickelmotor 
übernimmt neben seinen 
Hauptfunktionen (schneller Vor- und 
Rücklauf, Cue/Review) über eine 
elektronische Umsteuerung bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
zusátzlich die Bandzuganpassung. 
Das Ergebnis: ausgezeichnete 
Gleichlaufeigenschaften, hohe 
Umspulgeschwindigkeit und 
gróBtmógliche Bandschonung. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgeháuse und massive 
Aluminiumfront in metallic-braun 
oder Metallgeháuse mattschwarz mit 
massiver, silbereloxierter 
Aluminiumfront. 

Maße (B/H/T): 46 x 14,3 X 34,6 cm 


Lieferbar ab Juni 1979. 


Die Cassetten-Decks TC 650 HIGH COM 
und TC 750 HIGH COM kónnen Sie 
auch mit einem schwarzen 
Doppel-Drehregler ausstatten. 

Sie erhalten diesen als Zubehór 

bei Ihrem Fachhandler. 


Technische Daten: 


€ Frequenzumfang: 30-16000 Hz (Fe), 
30--18000 Hz (CrO, und FeCr). 
Tonhóhenschwankungen: 
5 20,16 ?6. 
Lóschdámpfung: 2 66 dB. 
Geráuschspannungsabstand: 
2 76 dB (HIGH COM). 
Vormagnetisierungs- und 
Lóschfrequenz: 86 kHz. 


" * Warenzeichen 
ST der DOLBY 
Laboratories Inc. 


kontrollieren. Der zusátzliche Limiter 
(auch abschaltbar) schützt vor 
extremer Übersteuerung 


Memory-Zählwerk. 


Multiplex-Filter, abschaltbar. 
Damit kann der bei Stereo- 
übertragungen vom Sender mit 
ausgestrahlte 19 kHz-Pilotton, der 
sich bei Rundfunkaufnahmen u. U 
als Stórsignal auswirken kónnte, 
unterdrückt werden. 


MikrofonanschluB nach DIN 
(mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon, 

z. B. TCM 600 hifi, s. Seite 29). 


KopfhóreranschluB nach DIN 45327. 


Band-Endabschaltung mit 
Tastenauslósung bei allen 4 Lauf- 
funktionen, auch bei Stórungen im 
Cassetten-Bandlauf wirksam. 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH COM. 


TELEFUNKEN HIFI STEREO RECORDER 76650 HIGHCOM 


Cue und Review. 

Bei gleichzeitig gedrückter 
Wiedergabe- und schneller Vor- bzw 
Rücklauftaste lauft das Band mit 
reduzierter Umspulgeschwindigkeit 
am Tonkopf vorbei. So können Sie 
schnell und prazise Anfang und Ende 
von Aufnahmen ,,heraushóren"'. 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt durch 
neuentwickelte Tonkopf-Lagerung. 


Weitere Pluspunkte: 


Beleuchtetes Cassettenfach. 


Die Besonderheiten: 


HIFI-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit Steckkarten-Chassis. 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Störunterdrückungs- 
System. 

Diese revolutionäre Neuentwicklung 
macht das unvermeidliche 
Bandrauschen und evtl. auftretende 
Störgeräusche unhörbar (Geräusch- 
spannungsabstand = 76 dB!!!) 

und läßt dabei das Nutzsignal 
unverändert (ausführliche 
Beschreibung s. S. 34). 


Umschaltmöglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter* Cassetten. 


Cassettenklappe mit Soft-Moving- 
Mechanik, zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar. 


Manuelle Aufnahme. 

Die Aussteuerung ist mit einem 
rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar und 
auf zwei beleuchteten Spitzenwert- 
Bandsortenschalter fiirEisenoxid(Fe)-, Wa runs ducc = 
Chromdioxid (CrO;)- und Ferro- 

chrom (FeCr)-Cassetten. 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe 
Abriebfestigkeit bei maximaler 
Aussteuerfähigkeit. 


2 Präzisions-Gleichstrommotoren. 
Der tachogeregelte Tonwellenmotor 
sorgt ausschließlich für exakten 
Gleichlauf. Der Wickelmotor 
übernimmt neben seinen 
Hauptfunktionen (schneller Vor- und 
Rücklauf, Cue/Review) über eine 
elektronische Umsteuerung bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
zusätzlich die Bandzuganpassung. 
Das Ergebnis: ausgezeichnete 
Gleichlaufeigenschaften, hohe 
Umspulgeschwindigkeit und [ E 
größtmögliche Bandschonung. 
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Cue und Review. 

Bei gleichzeitig gedrückter 
Wiedergabe- und schneller Vor- bzw. 
Rücklauftaste lauft das Band mit 
reduzierter Umspulgeschwindigkeit 
am Tonkopf vorbei. So kónnen Sie 
schnell und prázise Anfang und Ende 
von Aufnahmen ,,heraushoren'" 


Mikrofonanschluß nach DIN 
(mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon, 

z. B. TCM 600 hifi, s. Seite 29). 


Kopfhöreranschluß nach DIN 45327. 


Band-Endabschaltung bei allen 

4 Lauffunktionen, auch bei 
Stórungen im Cassetten-Bandlauf 
wirksam. 


LED-Anzeigen für Bandsorten, 
Aufnahme und HIGH COM. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Metallgehäuse und massive 


Aluminiumfront in metallic-braun 
oder Metallgehause mattschwarz mit 
massiver, silbereloxierter 
Aluminiumfront 

Maße (B/H/T): 46 x 14,3 x 34,6 cm 


Lieferbar ab Juli 1979. 


Technische Daten: 


€ Frequenzumfang: 30-16000 Hz (Fe), 
30-18 000 Hz (CrO;, FeCr und Me). 

€ Tonhóhenschwankungen: 

s+0,12%. 

© Löschdämpfung: 2 70 dB. 

€ Geräuschspannungsabstand: 

2 78 dB (HIGH COM). 

© Vormagnetisierungs- und 

Léschfrequenz: 86 kHz. 

€ Hóhengewinn bei Me (geg. CrO;): 

+6 dB. 
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TELEFUNKEN 


DIRECT DRIVE 


RUCK. ZAHUWERK 
PEBET TAPE COUNTER 


Weitere Pluspunkte: 


Beleuchtetes Cassettenfach. 


Cassettenklappe mit Soft-Moving- 
Mechanik, zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar. 


Manuelle Aufnahme. 

Die Aussteuerung ist mit einem 
rastenden Doppel-Drehregler 
individuell pro Kanal einstellbar und 
auf zwei beleuchteten Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumenten (auch bei 
Wiedergabe in Funktion) zu 
kontrollieren. Der zusátzliche Limiter 
(auch abschaltbar) schützt vor 
extremer Übersteuerung. 


Memory-Záhlwerk. 


Multiplex-Filter, abschaltbar. 
Damit kann der bei Stereo- 
übertragungen vom Sender mit 
ausgestrahlte 19 kHz-Pilotton, der 
sich bei Rundfunkaufnahmen u. U. 
als Stórsignal auswirken kónnte, 
unterdrückt werden. 


HIFI STEREO RECORDER TC 750 HIGH COM 


TELEFUNKEN 


METAMETAL 


HIGH COM 


METALL — LIMITER 


porn 


ana 
pd 


Elektronische Tipptasten-Steuerung 
mit LED-Anzeige. 

Bereits leichtes Antippen der Tasten 
genügt, und die gewáhlte Funktion 
wird blitzschnell ausgeführt. 
Leuchtdioden zeigen den jeweiligen 
Schaltzustand deutlich an. 


Für alle Bandsorten geeignet, 
auch für die neuen Metallpul- 
verband-Cassetten. 

Bei Verwendung von Chromdioxid- 
Cassetten wird elektronisch von 
Eisenoxid (Fe)- auf CrO2-Betrieb 
umgeschaltet. Darüber hinaus gibt 
es eine Umschaltmóglichkeit auf 
Ferrochrom (FeCr)- und die neuen 
Metallpulverband (Me)-Cassetten. 


Sendust-Tonkopf. 

Seine Lebensdauer ist praktisch 
unbegrenzt durch hohe 
Abriebfestigkeit bei maximaler 
Aussteuerfáhigkeit. 


Optimaler Band/Kopf-Kontakt durch 
neuentwickelte Tonkopf-Lagerung. 


Die Besonderheiten: 


HiFi-Cassetten-Frontlader nach 
DIN 45500 mit Steckkarten-Chassis. 


Neues Telefunken HIGH COM- 
Rausch- und Stórunterdrückungs- 
System. 

Diese revolutionáre Neuentwicklung 
macht das unvermeidliche 
Bandrauschen und evtl. auftretende 
Stórgeráusche unhórbar (Geráusch- 
spannungsabstand z 78 dB!!!) 

und läßt dabei das Nutzsignal 
unverándert (ausführliche 
Beschreibung s. S. 34). 


Umschaltmóglichkeit auf Wieder- 
gabe dolbysierter* Cassetten. 


Direktantrieb und 2 Prázisions- 
Gleichstrommotoren. 

Der elektronisch geregelte 
Tonwellenmotor (Direktantrieb) sorgt 
ausschlieBlich für exakten Gleichlauf. 
Der Wickelmotor übernimmt neben 
seinen Hauptfunktionen (schneller 
Vor- und Rücklauf, Cue/Review) über 
eine elektronische Umsteuerung bei 
Aufnahme und Wiedergabe 
zusátzlich die Bandzuganpassung. 
Das Ergebnis dieses fortschrittlichen 
2-Motoren-Konzeptes mit 
Direktantrieb: beste 
Gleichlaufeigenschaften, hohe 
Umspulgeschwindigkeiten und 
gróBtmógliche Bandschonung. 


Eingebaute Antennen für beide 
Wellenbereiche. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 
Durch sie werden die hohen und 
tiefen Töne, die bei geringer 
Lautstärke zurücktreten würden, 
,gehórrichtig" angehoben. 
Ergebnis: Ein volles Klangbild 

bei allen Lautstárken 


GroBer Ein/Aus-Druckschalter. 
Sie kónnen das Gerát auch mit dem 
Ellenbogen ein- und ausschalten, 
wenn Sie einmal alle Hande voll zu 
tun haben. 


Netzausfall-Anzeige. 
Ein Stromausfall wird durch Blinken 
der LED-Ziffern angezeigt. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Geháuse: Kunststoff perlweiB oder 
braun. 

Maße (B/H/T): 33X7,2 18 cm 


gavotte 600 


Die Besonderheiten: 


Super-Klang. 

7 Watt Ausgangeleistung bringen 
einen faszinierenden Klang. Hóhen 
und Tiefen sind getrennt regelbar. 


لا 
Vielfältige Anschlußmöglichkeiten.‏ 
An das Gerät können Sie ein‏ 


Super-Klang durch 5 Watt 
Ausgangsleistung. 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Lang- und Kurzzeit-Wecker mit 
kraftigem Summton. 

Getrennt einstellbar und mit 
getrennter Bereitschaftsanzeige. 


Weitere Pluspunkte: 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Die UKW-Sender sind immer optimal 
einzustellen, denn eine Automatik 
bringt sie auf den günstigsten 
Empfangswert 


5 |as 


WATT 


Die Besonderheiten: 


Spezielles Küchenradio. 

Damit das K 305 electronic bei der 
Küchenarbeit nicht im Wege steht, 
ist es problemlos unter einem 
Hängeschrank oder Ablagebrett 
anzubringen (Bohrschablone für 
Montage und Befestigungsmaterial 
im Lieferumfang). Der klangvolle 
Lautsprecher strahit nach unten ab. 


5 UKW-Stationstasten und 

1 MW-Festsendertaste. 

Sie kónnen oft und gern gehórte 
Sender speichern und jederzeit auf 
Tastendruck abrufen. Die Einsteller 
befinden sich bequem zugánglich an 
der Unterseite des Gerátes. 


Tonband- oder Cassettengerat bzw 
einen Plattenspieler anschlieBen 
AuBerdem bietet es Anschlüsse für 
AuBenantennen und Kopfhórer oder 
zweiten Lautsprecher. 


MW- oder LW-Festsendertaste. 
Ihren MW- oder LW-Lieblingssender 
kónnen Sie vorprogrammieren und 
jederzeit durch Tastendruck abrufen 


Weitere Pluspunkte: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 
Die Antennen sind eingebaut. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Die UKW-Sender sind immer optimal 
einzustellen. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff nuBbaum 
Maße (B/H/T): 50,2 x 11,3 x 22,5 cm. 
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Weitere Pluspunkte: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Manuelle Helligkeitsregelung der 
LED-Ziffern. 


Snooze-Taste. 5 
Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für jeweils ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden. 


1 Watt Ausgangsleistung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Eingebaute Antennen. 


Ausführungen und Abmessungen. 


Gehäuse: Kunststoff perlweiB 
oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 24,2 x 7,2 X 14,6 cm. 
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Die Besonderheiten: 


Einschlaf-Automatik. 

Sie kónnen beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerát schaltet 
sich innerhalb eines von Ihnen 
vorgewáhlten Zeitraumes (bis zu 60 
Minuten) automatisch ab. 


Weck-Automatik. 
Wecken mit Musik oder einem 
intensiven Summton. 


Weckbereitschafts-Anzeige. 
Netzausfall-Anzeige. 


Alle Bedienungselemente an der 
Frontseite. 


WATT 


digitale BO 


TELEFUNKEN 


ELECTRONIC CLOCK 


digitale 80 


Weitere Pluspunkte: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Manuelle Helligkeitsregelung der 
LED-Ziffern. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für jeweils ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden. 


1 Watt Ausgangsleistung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Eingebaute Antennen. 
Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff perlweiB 


oder mattschwarz. 
Maße (B/H/T): 23,8 x 6,8 x 15,2 cm. 


Die Besonderheiten: 


Einschlaf-Automatik. 

Sie kónnen beruhigt bei Musik 
einschlafen, denn das Gerát schaltet 
sich innerhalb eines von Ihnen 
vorgewählten Zeitraumes (bis zu 60 
Minuten) automatisch ab. 


Weck-Automatik. 
Wecken mit Musik oder einem 
ntensiven Summton. 


Weckbereitschafts-Anzeige. 
Netzausfall-Anzeige. 


عع بعد بيد 


Super-Gangreserve: 

Wecken auch bei Netzausfall. 
Bei Netzausfall übernehmen 
Batterien die Stromversorgung. 
Deshalb werden Sie auch dann 
pünktlich geweckt, wenn der 
Stromausfall zum Weckzeitpunkt 
noch andauert. Diese absolute 
Wecksicherheit ist einmalig. 


Weckbereitschafts-Anzeige. 
Einstellbare Wecklautstárke. 


Automatische Helligkeitsregelung 
der Zeitanzeige. - 

Die Helligkeit der LED-Ziffern paBt 
Sich über eine Fotozelle automatisch 
den Lichtverháltnissen des Raumes 
an. Die Grundhelligkeit ist einstellbar. 


Umschaltmöglichkeit auf 
Sekundenanzeige. 


4 Watt Ausgangsleistung. 


Alle Bedienungselemente an der 
Frontseite. 


-p u Uus 


Die Besonderheiten: 


5 UKW-Stationstasten. 

Sie können oft und gern gehörte 
UKW-Sender speichern und jederzeit 
auf Tastendruck abrufen 


Weitere Pluspunkte: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzeige. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für jeweils ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden 


Ohrhörer-Anschluß mit 
Lautsprecherabschaltung. 


1,5 Watt Ausgangsleistung. 


3 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW. 


Eingebaute Antennen. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


Anschlüsse: 
UKW-Außenantenne, Ohrhörer. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz/ 
silber, rot oder perlweiB. 

Maße (B/H/T): 29,5X9,2X 14,5 cm. 


ELECTRONIC CLOCK 


Die Besonderheiten: 


Super-Gangreserve: 

Wecken auch bei Netzausfall. 
Bei Netzausfall übernehmen 
Batterien die Stromversorgung. 
Deshalb werden Sie auch dann 
pünktlich geweckt, wenn der 
Stromausfall zum Weckzeitpunkt 
noch andauert. Diese absolute 
Wecksicherheit ist einmalig! 


Automatische Helligkeitsregelung 
der Zeitanzeige. 

Die Helligkeit der LED-Ziffern paßt 
Sich über eine Fotozelle automatisch 
den Lichtverháltnissen des Raumes 
an. Die Grundhelligkeit ist einstellbar. 


Weckbereitschafts-Anzeige. 


Umschaltmöglichkeit auf 
Sekundenanzelge. 


Einschlaf-Automatik bis zu 
60 Minuten. 


Wecken mit Musik oder Summton. 


Alle Bedienungselemente an der 
Frontseite. 


Rundfunkteil: 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Eingebaute Antennen. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


Einschlaf-Automatik. 
Sie kónnen beruhigt bei Musik 


einschlafen, denn das Gerát schaltet 
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sich innerhalb eines von Ihnen 
vorgewáhlten Zeitraumes (bis zu 
60 Minuten) automatisch aus. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden. 


Manuelle Helligkeitsregelung der 
LED-Ziffern. 


Netzausfall-Anzeige. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 32x 9,2x 20 cm. 


Lieferbar ab Juni 1979. 


TELEFUNKEN 


Weitere Pluspunkte: 


Cassettentell: 
Aufnahme-Automatik. 


Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. 


Einrastende Pausentaste. 


Band-Endabschaltung bei 
Aufnahme und Wiedergabe. 


Die Besonderheiten: 


Klangstarkes Uhrenradio mit 
eingebautem Cassettentell. 


Elektronische Digital-Uhr (LED) mit 
24-Stunden-Anzeige. 

Mit Schaltmóglichkeiten für 
Einschlaf-Automatik, Wecken sowie 
zeitgesteuerter, automatischer 
Bandaufnahme und -wiedergabe 
(bis max. 60 Minuten). 


Weck-Automatik. 

Sie kónnen sich wecken lassen mit 
Musik vom eingestellten Sender bzw. 
Ihrer Lieblingsmelodie von der 
eingelegten Cassette oder einem 
intensiven Summton. 


Weckbereitschafts-Anzelge. 


Eingebautes Mikrofon mit Ein/Aus- 
Schalter. 


3 Watt Ausgangsleistung. 


Weitere Pluspunkte: 


Elektronische Digital-Uhr mit 
lautloser 24-Stunden-Anzelge. 


Einschlaf-Automatik bis zu 
60 Minuten. 


Wecken mit Musik oder Summton. 


Snooze-Taste. 

Mit ihr kann der Weckvorgang 
mehrmals für jeweils ca. 10 Minuten 
unterbrochen oder die Einschlaf- 
Automatik abgeschaltet werden. 


Ohrhórer-Anschluf mit 
Lautsprecherabschaltung. 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


Eingebaute Antennen. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


Gehörrichtige Lautstärkeregelung. 


Anschlüsse: 
UKW-Außenantenne, Ohrhörer. 


Ausführungen und Abmessungen. 
Gehäuse: Kunststoff mattschwarz/ 
silber oder perlweiB. 

Maße (B/H/T): 32,5 <» 9,5 x 16,5 cm. 


Cassettenteil: 
Aufnahme-Automatik. 
Einrastende Pausentaste. 


Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. 


Versenkte Drucktasten. ^ 


Elektronische Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


TA/TB-Anschluß. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehäuse: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 29,2 x 19,3 x 8 cm. 
Gewicht: 2,5 kg. 


Weitere Pluspunkte: 


Rundfunkteil: 


2 Wellenbereiche. 
UKW, MW. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend, 

Die UKW-Sender sind immer optimal 
einzustellen. 


1 Watt Ausgangsleistung. 


Die Besonderheiten: 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 

Das Gerät kann am Netz 

(220/110 V ~) oder mit 6 Babyzellen 
betrieben werden. Bei Netzbetrieb 
regenerieren sich die Zellen und 
leisten bis zum Vierfachen an 
Betriebsstunden. 


Elektronisch 

geregelter Gleichstrommotor. 
Er sorgt für gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und 
schlieBt hórbare 
Tonhóhenschwankungen aus. 


Eingebautes Mikrofon. 
Ohne Kabel und lange 
Vorbereitungen jederzeit 
aufnahmebereit. f 


Band-Endabschaltung. 

Bei Aufnahme und Wiedergabe 
schaltet das Gerät am Cassettenende 
ab, und die Tasten werden ausgelöst. 
Das schont Batterien, Motor und 
Cassette. 
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Cassettenteil: 
Eingebautes Mikrofon. 
Aufnahme-Automatik. 
Einrastende Pausentaste. 


Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. 


Versenkte Drucktasten. 


Elektronische Umschaltung. 
Batterie-/Netzbetrieb. 


Anschlüsse: Ohrhórer/ 
Zweitlautsprecher, TA/TB, 
Netzkabel. 


Ausführung und Abmessungen. 


Gehause: 
Kunststoff mattschwarz/silber. 


Maße (B/H/T): 34,8 x 20,3 x8,5 cm. 


Gewicht: 2,9 kg. 


Weitere Pluspunkte: 
Rundfunkteil: 


4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 

Die UKW-Sender sind immer optimal 
einzustellen 


Gehórrichtige Lautstarkeregelung. 
Durch sie werden die hohen und 
tiefen Tóne, die bei geringer 
Lautstárke zurücktreten würden, 
„gehörrichtig‘ angehoben. 
Ergebnis: Ein volles Klangbild bei 
allen Lautstárken 


Klangtaste. 


3 


WATT 


bajazzo CR 900 


Direktumschaltung 
Rundfunk/Cassette (Play-Taste). 
Durch Drücken der Wiedergabetaste 
des Cassetten-Laufwerkes schaltet 
das Gerát automatisch von 
Rundfunk- auf Cassetten- 
Wiedergabe um. 


3stelliges Zählwerk mit 
Rickstelltaste. 


Band-Endabschaltung. 

Bei Aufnahme und Wiedergabe 
schaltet das Gerat am Cassettenende 
ab, und die Tasten werden ausgelóst. 
Das schont Batterien, Motor und 
Cassette 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 

Das Gerat kann am Netz 

(220/110 V —) oder mit 6 Babyzellen 
betrieben werden. Bei Netzbetrieb 
regenerieren sich die Zellen und 
leisten bis zum Vierfachen an 
Betriebsstunden. 


Die Besonderheiten: 


3 Watt Ausgangsleistung. 


Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor. 

Er sorgt für gleichbleibende 
Bandlaufgeschwindigkeit und 
schlieBt hórbare 
Tonhóhenschwankungen aus. 


Oszillator-Schalter. 

Damit kónnen evtl. auftretende 
Pfeifgeráusche bei Aufnahmen von 
MW oder LW unterdrückt werden. 


Chromdioxid (CrO,)-Elektronik. 
Verwendung von Chromdioxid- 
assetten wird automatisch auf 
CrO,-Betrieb umgeschaltet. 
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Oszillator-Schalter. 

Damit kónnen evtl. auftretende 
Pfeifgerausche bei Aufnahmen von 
MW oder LW unterdrückt werden. 


Einrastende Pausentaste. 


Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. 


4fach Band-Endabschaltung. 


3stelliges Zählwerk mit 
Riickstelitaste. 


Anschlüsse: 2 Buchsen für 

2 AuBenlautsprecher oder Stereo- 
Kopfhórer, je 1 Buchse für 
UKW-AuBenantenne, TA/TB, 
Radio/externes Mikrofon. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 38,8 x 24,3 x 10,5 cm. 
Gewicht: 5,1 kg. 


Lieferbar ab Juli 1979. 
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Weitere Pluspunkte: 


Rundfunkteil: 


3 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
mitlaufend. 


Gehörrichtige Lautstárkeregelung. 
Klangregler. 


Cassettenteil: 


Bandwahlschalter für Chromdioxid 
(CrO,)- oder Eisenoxid-Cassetten. 


Aufnahme-Automatik. 


Elektronische Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. 


(Oka 


Abstimmanzeige-Instrument. 
LED-Stereo-Anzeige. 


2 kanalgetrennte, eingebaute 
Mikrofone. 


Batterie-Regenerierung 
(longlife-Technik). 

Das Gerät kann am Netz (220/110 V~) 
oder mit 6 Monozellen betrieben 
werden. Bei Netzbetrieb regenerieren 
sich die Zellen und leisten bis zum 
Vierfachen an Betriebsstunden. 


Versenkbarer Tragegriff. 


bajazzo CR 7500 stereo 


Die Besonderheiten: 


Stereo-Wiedergabe. 

2x4 Watt Ausgangsleistung und 

2 eingebaute Lautsprecher sorgen 
für überzeugenden Stereo-Klang. 


Stereo-Wide-Schaltung. 

Durch diese spezielle Schaltung wird 
die Stereo-Hörzone wesentlich 
erweitert, Es entsteht der Eindruck, 
als wenn die beiden Lautsprecher 
weit auseinander stehen. 


Bed 


Weitere Pluspunkte: 


Rundfunkteil: 
4 Wellenbereiche. 
UKW, MW, LW, KW. 


Hochselektive Keramik-Filter für 
ausgezeichnete Trennschärfe. 


UKW-Scharfabstimmung (AFC), 
abschaltbar. 


Beleuchtete Skala bei Netzbetrieb. 
Gehorrichtige Lautstárkeregelung. 


Balanceregler, getrennte Höhen- 
und Tiefenregler. 


Cassettenteil: 


Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor. 


Aufnahme-Automatik, umschaltbar 
auf Sprache oder Musik. 


Einrastende Pausentaste. 


Einrastende Vor- und 
Rücklauftasten. 


Versenkte Drucktasten. 
4fach Band-Endabschaltung. 


Oszillator-Taste. 

Damit kónnen evtl. auftretende 
Pfeifgeráusche bei Aufnahmen von 
MW oder LW unterdrückt werden. 


3stelliges Záhlwerk mit 
Rückstelltaste. 


Elektronische Umschaltung 
Batterie-/Netzbetrieb. x 


Anschlüsse: Stereo-Kopfhórer/ 
2 AuBen-Lautsprecher, 
UKW-Antenne. 


Universalbuchse für externes 
Stereo-Mikrofon, TA/TB/Radio. 


Ausführung und Abmessungen. 
Gehause: 

Kunststoff mattschwarz/silber. 
Maße (B/H/T): 45x 25,7 X 12 cm. 
Gewicht: 5,4 kg. 


Die Besonderheiten: 


Mitteltieftoner 
Mikrofone 
Hochtóner 


Neues Telefunken 3 L-Stereo- 
Cassetten-Laufwerk in 
Bausteintechnik. 

Es besteht aus hochwertigen Spezial- 
Kunststoffen und ist deshalb 
besonders langlebig, leise und 
leicht. 


Spracheinblendung (micro mixing). 
Überdie Mikrofone kónnen Sie in die 
laufende Aufnahme hineinsprechen. 
Dabei wird die Lautstarke z. B. der 
Musikaufnahme automatisch 
reduziert, je mehr Sie sich dem 
Mikrofon náhern oder desto lauter 
Sie sprechen. 


Chromdioxid (CrO;)-Elektronik, 


Umschaltmóglichkeit auf 


FeCr-Bander. 
Batterie-Regenerierung 


2 
( life-Technik). 
TOS 


Gerát kann am Netz (220/110 V~) 
| Monozellen | betrieben 
i Netzb Hua regenerieren 


Stereo-Wiedergabe. 

2x6 Watt Ausgangsleistung und vier 
eingebaute Lautsprecher mit echtem 
2-Wege-System (Frequenzweiche) 


bringen faszinierenden Stereo-Klang. 


 Stereo-Wide-Schaltung. 

Durch diese spezielle Schaltung wird 

die Stereo-Hórzone wesentlich 

erweitert. Es entsteht der Eindruck, 

als wenn die beiden Lautsprecher- 
gruppen weit auseinander stehen. 


“LED-Stereo-Anzeige. 
2 kanalgetrennte, eingebaute 


m" 
Reise-Super E 


e TELEFUNKEN 
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Telefunken im Fachhandel. 


Da stimmen Qualitat, Beratung und Service. 


Telefunken 
im Cd 
Fachhandel. | ^ aaa 
Zur Qualität 2 
kommen 
Beratung 

und Service. M deas 
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